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Lieber Musikfreund,

einen Dr. Bohm-Report wie diesen
gab’s noch nie. Wir haben lhnen wieder
viel zu sagen und zu zeigen. Wissens-
wertes und Unterhaltendes. Vor allem
aber Neuheiten, die dem Orgelselbst-
bau eine unglaubliche Attraktivitat ge-
ben. Entwicklungen, die fur Elektro-
nenorgeln absolut neu auf der Welt
sind.

Unsere Entwicklungs-Ingenieure ha-
ben ganze Arbeit geleistet. Was sie Iin
den vergangenen Monaten zustande
gebracht haben, wird Sie ebenso be-
geistern, wie es uns begeistert hat.
Lesen Sie alles uber das neue Modell
»Professional 2000«, Uber elektroni-
sche Tastenkontakte mit polyphoner
Einzeltasten-Percussion, (ber den
neuen, echt programmierbaren
Klangspeicher-Computer, Giber unsere
Steckmodultechnik, Steckkabel, Tipp-
Elektronik, Leuchtdiodenanzeige und
vieles mehr. Seite 11.

Unser bewahrtes nT-System mit sei-
nen Spitzenorgeln und seinem leich-
ten Selbstbau bleibt von dieser Neu-
entwicklung unberuhrt. Es steht nach
wie vor an erster Stelle in unserem
Orgel-Programm. Es wird ebenfalls
nach wie vor weiterentwickelt und den
neuesten technischen Erkenntnissen
angepaBt. Und es wird nach wie vor
sein besonders gutes Preis/Lei-
stungs-Verhaltnis behalten.

Unser Beweis: Ein neues Schlagzeug
und BOHMAT in Steckkarten-Steckka-
bel-Technik mit acht verschiedenen
BaBlaufen, Abkling-Akkorden, inte-
griertem Harmoniespeicher usw. Ein
neues elektronisches Strings-Piano
mit echter Anschlagabhangigkeit.
Bausatze, die fur das nT-System ent-
wickelt wurden und in die meisten nT-
Orgeln auch nachtraglich leicht einge-
baut werden konnen.

Auch fanden wir weitere Vereinfa-
chungen des Selbstbaues, die Zeit und
Arbeit sparen, das Ergebnis noch si-
cherer machen und kein zusatzliches
Geld kosten. Diese Neuheiten bewei-
sen wieder einmal die bestechenden
Vorzuge aller Dr. Bohm-Orgeln: Spit-
zenqualitat beileichtem Selbstbau und
relativ guiinstigen Preisen.




Und noch etwas: Alle Neuentwicklun-
gen werden bei Dr. Bohm sorgfaltig
konzipiert und im Dauertest auf ihre
Belastbarkeit und Funktion uberpruft.
Zum Beispiel die elektronischen Ta-
stenkontakte. Vor vier Jahren haben
wir mit den Experimenten begonnen.
Haben gelernt, weiterentwickelt, ver-
bessert. Heute glauben wir eine gute
und empfehlenswerte Losung mit sehr
vielen musikalischen Maoglichkeiten
gefunden zu haben. Deshalb gehoren
elektronische Kontakte ab jetzt — ne-
ben den beliebten nT-Kontakten — zu
unseren Bausatzen.

Diese Sorgfalt und diesen Zeitaufwand
sind wir uns als weltgroBtes Spezial-
unternehmen fur elektronische Selbst-
bauorgeln schuldig. Wir glauben nam-
lich, daB wir nur so die gewaltige Zahl
zufriedener Kunden gewinnen konn-
ten. Und wir werden alles tun, daB dies
auch weiterhin so bleibt.

Herzlichst
lhr

Aus dem Inhalt:

Neues Dr. Bohm-Schlagzeug »78«
in  Steckkarten-Modultechnik und
Steckkabel-Technik Seite 4

Neuer BOHMAT »78« in Steckkarten-
Modultechnik und Steckkabel-Technik
mit Abkling-Akkorden und acht (!)
Walking-Bassen Seite 6

Neue Dr. Bohm-Orgel Professional
2000 mit legato spielbarer, polyphoner
Einzeltastenpercussion, Klavier- und
Streicher-Sound im Grundbausatz,
separaten Soloregistern, frei program-
mierbarem, echtem Klangspeicher-
Computer, Leuchtanzeigen, Tipp-Elek-
tronik und vielen anderen Neuheiten

Seite 10

Neuer Stereo-Endverstarker
mit Snap-In-Platinen und steckbarem
Kabelbaum Seite 28

Neues Dr. Bohm-Strings-Piano mit
hervorragendem Klavier-Cembalo-
Streicher-Blaser-usw.-Sound. Abiso-
lierte und vorverzinnte Kabelbaume
Seite 36

Neues Dr. Bohm-Mischpult HiFi-Ste-
reo 3001 Seite 40

Neues Verstarkergehause 150 Watt
Seite 41
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Schlagzeug »78« und BOHMAT »78«

Neue Technik mit erweiterten Klangméglichkeiten

Unsere Begeisterung iiber die neue Orgel Pro-
fessional 2000 war so grofB, daB wir gleich meh-
rere Zusatzbausatze fir das nT-System mit die-
ser neuen Technik ausgeristet haben, soweit
dies sinnvoll ist. Einer davon ist das neue elek-
tronische Klavier mit echter Anschlagabhangig-
keit, Stringseffekten usw. (Seite 36) Weitere neue
Bausatze sind das Dr. Béhm-Schlagzeug »78«
und der BOHMAT »78«. In allen drei Fallen fuhrte
dies zu musikalischen Verbesserungen und
leichterem Aufbau. In einigen Féllen ergaben
sich sogar Preisvorteile.

Fur Schlagzeug und BOHMAT stellen wir thnen
heute die dritte Generation vor. Beide Bausatze
bieten lhnen die von Anfang an unubertroffenen
professionellen Begleitrhythmen in noch ver-
besserter Form.

Alle genannten Bausatze lassen sich selbstver-
standlich auch in die neue Professional 2000 ein-
bauen.

Die grundsatzlichen Vorteile von Schlagzeug
und BOHMAT, der weltersten Einfinger-Begleit-
automatik mit Bassen und Akkorden, haben wir
in unserem Katalog beschrieben. Nachstehend
beschranken wir uns deshalb auf das, was neu
ist.

Halbautomat

Schon der Halbautomat — in dem die einzelnen
Schlag-Instrumente erzeugt werden — ist in be-
triebssicherer Modultechnik aufgebaut. Fur je-
des Instrument gibt es eine kleine Platine, die
spater in die Halbautomat-Grundplatine einge-
steckt wird. Mit einzelnen Trimmpotentiometern
kann man die Lautstirke jedes Instrumentes
dem personlichen Geschmack anpassen.

An der Klangqualitat der Schlag-Instrumente ha-
ben wir gegeniiber dem jetzigen Halbautomat
nichts verandert. Eine Ausnahme macht lediglich
das Becken, dem ein Ton-Anteil zugemischt
wurde, damit es noch natirlicher klingt.

Der Ausgang des Halbautomaten, der gleichzei-
tig Tonausgang des gesamten Schlagzeugs ist,
wurde durch eine neue Schaltung niederohmig.
Das ermoglicht jetzt beliebig lange Kabel.

Vollautomat

Wie bei dem Halbautomat hat auch der Vollauto-
mat alle Funktionen unverdndert beibehalten.
Eine Anderung der Platine erfolgte ausschlieB-
lich, um sie der eleganten Technik und dem ver-
einfachten Selbstbau anzupassen.

Die Verdrahtung zwischen Halbautomat und
Vollautomat geschieht mit fertig konfektionier-
ten Flachkabeln. Das bedeutet: Zeitersparnis
und Sicherheit durch werksseitig angebrachte
Stecker. Dasselbe gilt fur die AnschluBkabel zum
BOHMAT. zur Leuchtziffernanzeige usw. Auch
alle IC's werden bei Dr. Bohm grundsétzlich mit
Steckfassungen geliefert.

Bild oben: Der Halbautomat in Steckkarten-
Technik. Platinen und Kabelanschllsse werden
. jetzt nur noch in die Grundplatine eingesteckt.

Bild unten: Die Verbindung von Halbautomat
und Vollautomat geschieht iber werksseitig fer-
tig konfektionierte Flachkabel.




BOHMAT »78«

Einfinger-Begleitautomatik perfekt in Klang und Technik

Der BOHMAT erhielt eine vollig neu konzipierte
Schaltung. Sie bietet bei verbesserten Klang-
moglichkeiten einen verringerten Aufwand an
Bauteilen und Arbeitszeit.

Die musikalischen Verbesserungen des neuen
BOHMAT liegen unter anderem im Abklingver-
halten der Basse. Harter Einsatz bei weicherem
Ausklingen. Ahnlich, wie es bei der BaBgitarre
des neuen Dr. Bohm-Pedalnachklangs der Fall
ist.

Auch die Akkorde sind vielseitiger und attraktiver
geworden. Sie lassen sich jetzt umschalten auf
speziellen Abklingvorgang und verschiedene In-
strumentaleffekte, wie z.B. Piano, Gitarre und
Wah-Wah-Gitarre. Diese Klangfarben verdop-
peln sich durch separate Sagezahn-Rechteck-
umschaltung fiir den BOHMAT.

Ferner hat der neue BOHMAT »78« acht (!) ver-
schiedene BaBlaufe von Boogie bis Latin. Jeder
dieser acht Walking-Basse ist Uber vier verschie-
dene Takte hin unterschiedlich gestaltet und ist
daher musikalisch ebenso abwechslungsreich
wie die ibrigen BOHMAT- und Schlagzeugfunk-
tionen. Mit einem Finger spielen Sie jetzt den
BaR so virtuos wie ein Profi-Organist auf einem
2-Oktaven-Pedal. Natirlich bleibt lhnen auf
Knopfdruck auch die bisherige BaB-Wechsel-
baB-Begleitung erhalten.

Uber die zugehorigen Schaltergruppen stehen
Ihnen nun folgende Varianten zur Verfligung:

e BaB mit Wechselbal

e BaB mit WechselbaB laut

e 5 BaBlaufe (Walking-Basse)

s & BaBlaufe (Walking-Basse) laut
e Akkord 8"+ 4’

e Akkord 2" + 1°

e Akkordkoppel 8 +4" 2"+ 1
e Akkordkoppel 2+ 1" =8+ 4
e Akkord-Dauerton

e Akkord mit Pianoklang

e Akkord mit Gitarrenklang

e Akkord mit Klangautomatik (Wah-Wah-Gi-
tarre)

e Lauf-Automatik
e Lauf-Automatik mit Klang-Automatik

e Akkorde und Liaufe von Sagezahn auf Recht-
eck schaltbar

e Harmoniespeicher (abschaltbar mit der Taste
»Startautomatik« des Schlagzeugs)

e BOHMAT ein — aus.

Der Harmoniespeicher 1aBt die Begleitung wei-
terlaufen, auch wenn Sie den Finger von den
BOHMAT-Tasten nehmen, um z.B. rasch die

Klangfarbe zu wechseln. Naturlich speichert er

auch die Umschaltungen (Moll, Septime, Moll-
septime). Erwar friiher ein Extra-Bausatz und ist
jetzt schon in der Grundausfihrung des BOH-
MAT =78« enthalten.

Sie sehen, mit der neuen Technik sind auch die
Méglichkeiten unseres BOHMAT nochmals er-
heblich verbessert worden.

Leichter Selbstbau

Um zu beweisen, daB sich der Selbstbau weiter
vereinfacht hat, genidgen schon wenige Bei-
spiele:

e Speicherfunktionen des Harmoniespeichers
jetzt in einem einzigen IC des Grundbausat-
zes. Die frihere Harmoniespeicherplatine und
ihre AnschluBkabel entfallen.

e Alle Funktionsgruppen einschlieBlich der
BaBldufe sind in Modultechnik als Einzelplati-
nen aufgebaut und brauchen nur in die
Grundplatinen eingesteckt zu werden.

e Alle Flachkabel sind fertig konfektioniert, ha-
ben also an jedem Ende oder mindestens an
einem Ende einen werksseitig angebrachten
Stecker. Im letzten Fall ist das andere Ende
werksseitig abisoliert und vorverzinnt. Es wird
nach Einstecken in die Platine fest verlotet.

e Auch der Zusatzgenerator (auf Wunsch liefer-
bar) ist jetzt steckbar. Er kann ohne Kabel so-
fort oder spéater leicht eingebaut werden.

Einbauhinweise

Der Einbau von Schlagzeug »78« und BOHMAT
» T8« ist nurin Orgeln mit vorderer Schaltergrup-
penleiste oder in unsere neuen Kompaktge-
hause moglich.

Gunstige Preise

Die neuen Bausatze sind trotz gesteigerter Qua-
litat nach wie vor preiswert. Wir konnten die bis-
herigen Preise halten, obwohlim BOHMAT =78«
jetzt sogar der Harmoniespeicher mit enthalten
ist. Sie kdnnen also im Katalog bei dem Orgel-
modell, das Sie interessiert, den Preis des Har-
moniespeichers (DM 147 ,-) streichen. Der neue
Zusatzgenerator ist DM 35,— billiger als bisher.

Es gabe noch viele Vorteile aufzuzahlen. Alles
in allem sind Schlagzeug »78« und BOHMAT
»T8« mit ihrer Super-Elektronik unubertroffen
in Technik, Zuverlassigkeit, leichtem Selbst-
bau, leichter Bedienung und Klang.




Bausatze und Preise

Schlagzeug »78« und BOHMAT »78«
fiir CnT, CnT/L, CnT/L 3, DnT, FnT,
GnT, Professional 2000 om Best.-Nr.

Schlagzeug »78« mit Voll- und Halbautomat,
21 Rhythmen, 4 verschiedenen Takten, 2 Solo-
Automatiken, Standard-Tempo, Speicher, Ma-
gic, Leuchtziffern-Anzeige, Start-Stop-Hilfen,
11 Instrumenten, 8 IC's, 36 Drucktasten, 3 Zug-
riegeln, Steckkabeln usw. ... 645~ 36311

BOHMAT »78«, 1-Finger-Begleitautomatik als
Zusatz zum Schlagzeug »78«, mit BaB, Wechsel-
baB, 8 Walking-Bassen, 2 Akkorden, 2 Akkord-
koppeln, Piano- und Gitarrenakkorden, Klang-
automatik (Wah-Wah), Laufautomatik (Arpeg-
gio), Akkord-Dauerton, Sagezahn/Rechteck,
Harmoniespeicher, Steckkabeln, 17 Drucktasten,
1 Zugriegel usw. . ......... RN ¥ e 36331

Schlagzeug »78« und BOHMAT »78«
zusammen bezogen 997 — 36341
Zusatzgenerator (auf Wunsch) 162,- 36370

Bauanleitung
fr alle obigen Bausatze . . .. 34— 67310
(Bei Bausatzbezug gratis bzw. Gutschrift.)

Schlagzeug »78« und BOHMAT »78«
fiir BnT »sakral« neu, BnT/L, DnT/C.

Schlagzeug »78«, wie vorstehend, jedoch mit
Drehknopfen 645~ 36312

BOHMAT »78«, wie vorste-
hend, jedoch mit Drehknopf 372— 36332

Schlagzeug »78« und BOHMAT »78«,
gleichzeitig bezogen 997,—- 36342

Zusatzgenerator und Bauanleitung siehe oben!

BOHMAT »78« — Kompaktausfiihrungen

Trotz einbegriffenem Harmoniespeicher gleicher
Preis wie bisher. Dritte Ziffer der Bestell-Num-
mer andert sich von 2 auf 3.
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Dr. BS T -Orgel CnT/L

spielte zu den Deutschen Meisterschaften im Formationstanz

Deutsche Meisterschaften im Formationstanz in
Minden. Das Fernsehen hat darliber berichtet.
Wie so oft, wenn es auf erstklassige Musik an-
kommt, sind Dr. Bohm-Orgeln dabei. So auch
hier. Wahrend das Orchester Hugo Strasser in
den Pausen fur das tanzbegeisterte Publikum
spielte, sorgte neben Tonbandaufnahmen eine
Dr. Bohm-Orgel CnT/L far den perfekten Rhyth-
mus im Formationstanz,

Rechts einige Szenen aus den Darbietungen be-
kannter deutscher Tanzklubs.




Der Clou beim Orgelbau: das Schwenksystem

Wir haben es oft genug betont: Orgelbau ist eine
leichte Sache. Das funktioniert aber nur, weil wir
Ihnen die schwierigsten Dinge bereits abgenom-
men haben. Zum Beispiel durch eine sorgfaltige
Entwicklung und Zusammenstellung unserer
Bausatze. Zum Beispiel durch exakt aufbereitete
und leicht verstiandliche Bauanleitungen. Und
schlieBlich durch die Perfektion im Zusammen-
bau: das Dr. Bohm-Schwenksystem.

Der Orgel-Selbstbau kann nurdann als leicht be-
zeichnet werden, wenn man auch beim Zusam-
menbau und spateren Einbau von Zusatzeffek-
ten noch (berall hinkommt. Und -aberall:
bedeutet leichte Zugéangigkeit von vorn, von
oben. von hinten und auch von beiden Seiten.
Das kann lhnen ein Schwenk-System garantie-
ren, wie es in Dr. Bohm-Orgeln eingesetzt wird:
Aufklappbares Klangformungsbrett, aufklapp-
bare Manuale und ein abnehmbares Gehause-
oberteil. Da gibt es keine Stelle mehr, an die Sie
nachtraglich nicht herankommen. Das Beson-
dere: lhr Oberteil bleibt bis zur Fertigstellung der
Orgel im Karton. So behaltes seinen fabrikneuen
Originalzustand. lhre Orgel ist technisch und
optisch einwandfrei.

Auch das gehort dazu, wenn wir vom leichten
Selbstbau reden.

Rechtes Bild: Schwenksystem flr unser zweima-
nualiges Erfolgsmodell CnT/L. Esistin ahnlicher
Form auch bei unseren ubrigen mehrmanuali-
gen Orgeln zu finden und bildet eine der vielen
Voraussetzungen fir den leichten und uber-
sichtlichen Selbstbau des Dr. Bohm-nT-Sy-
stems.
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Die neue D r. & - Orgel Professional 2000

Heute schon die Technik von morgen

® Modernste Super-Elektronik im
Professional-Look

® Neuartige elekironische Tastenkontakte
mit echter, polyphoner, auch legato
spielbarer Einzeltasten-Percussion (!)
fiir alle FuBlagen

® Sustain kurz, mittel, lang fiir alle FuBlagen

® Umschaltbarer Toneinsatz: Hart, weich,
extrem weich

® Piano-, Cembalo-, Streichersound usw.
schon im Grundbausatz

® Neuartiger Klangspeicher-Computer,
frei(!) programmierbar mit den normalen
Orgelschaltern, fir 32 Programme

® Auch Sinus-Festkombinationen speicher-
bar

® 167 LED-Leuchtanzeigen fiir Register-
und sonstige Schalter

® Moderne Tipp-Elektronik und Tippschalter

® Steckmodul-Technik durch voll steckbare
Platinen

@ Steckkabel-Technik, viele fertig mit
Steckern gelieferte 12fach-Flachkabel,
Kabelkanale

® Alle Leitungen zwischen Generator und
elektronischen Kontakten in Druckschaltung
auf groBer Grundplatine

@ Aluprofile fiir Klangformung und
Schaltergruppenleiste; Alu-Seiten-
bretichen

@ Snap-In-Technik auf vorgefertigter Alu-
Grundplatte, viele weitere Aufbauhilfen

Mit bestandigem Fortschritt und bahnbrechen-
den Erfindungen in der Orgeltechnik sind wir
groB geworden. In dieser Pionierrolle haben wir
konsequent an einem vollig neuen Orgel-Typ
gearbeitet, den wir lhnen heute vorstellen: Dr.
Béhm-Orgel Professional 2000.

Eine Orgel der Spitzenklasse zum Selber-
bauen, von der wir nach bestem Wissen be-
haupten kénnen, daB ihre technische Konzep-
tion einmalig auf der Welt ist.

Die Professional 2000 basiert auf unserem Er-
folgsmodell CnT/L. Sie hat den gleichen Klavia-
turumfang und fast dieselben FuBlagen. |hr In-
nenleben besteht jedoch aus einer ausgespro-
chen professionellen Elektronik. Die Professio-
nal 2000 ist darum ein Instrument, das sich
hauptsachlich an Freunde aufwendiger und
modernster IC-Technik wendet. In diesem Zu-
sammenhang sei jetzt schon darauf hingewie-
sen, daB dieses auBergewdhnlich hohe techni-
sche Niveau auch mit einem hoheren Preis be-
zahlt werden muli.

Die Professional 2000 ist deshalb keine Orgel,
die unser bewahrtes nT-System ablésen soll. Sie
ist mehr eine Studie des technisch Méglichen fur
Musik-Elektronik-Freunde mit hochsten An-
spruchen.

In unserem Orgel-Programm werden zukunftig
also beide Systeme enthalten sein. Das nT-Sy-
stem in der bewahrten Form, mit erstklassigen
Spitzenorgeln. Zuverlassig. Ubersichtlich. Leicht
zu bauen. Hervorragend im Klang. Immer wieder
technisch verbessert, Vielseitig in seinen Mog-
lichkeiten. Durch neue Zusatzbausatze auch
spater erweiterbar. Erstklassig im Verhaltnis von
Preis und Qualitat. — Und das System Professio-
nal 2000 fur Musikfreunde, die eine aufwendige
Super-Elektronik lieben und gern etwas mehr
Zeit und Geld dafir investieren wollen.

Super-Elektronik durch und durch

Mit der Entwicklung der Professional 2000 haben
wir so lange gewartet, bis wir sicher sein konn-
ten, |lhnen neben musikalischen Vorzugen eine
hervorragend gute technische Lésung bieten zu
konnen: Mit elektronischen Tastenkontakten
einschlieBlich polyphoner Einzeltasten-Percus-
sion und gedruckter Verdrahtung bis zum Gene-
rator, Steckmodul-Technik, frei programmierba-
rem Klangspeicher-Computer, Tipp-Elektronik,
LED-Leuchtanzeigen, speicherbaren Sinus-
Festkombinationen, steckbaren Flachkabeln,
Snap-In-Technik und vielem anderen. Beginnen
wir mit dem Netzteil.

Netzteil

Sie wissen, eine Kette ist immer so stark wie ihr

'schwichstes Glied. Die neue Professional 2000

hat deshalb nicht nur einige Bausétze in der auf-
wendigen Super-Elektronik, sondern aus-
schlieBlich alle. Das beginnt schon beim Netzteil.
Es ist auf zwei Platinen aufgebaut und besitzt
Elektroniken fir Stabilisierung, KurzschluBfe-
stigkeit und Strombegrenzung. Dieses Netzteil
liefert alle Spannungen, die fiir die Orgel und
ihre Zusatz-Bausatze erforderlich sind. Samtli-
che AnschluBkabel sind steckbar. Zur richtigen
Polung sind die an- und abgehenden Versor-
gungsleitungen mit codierten, einrastenden
Steckern ausgestattet.

Dort, wo der Orgel 220 Volt zugefiihrt werden,
sind alle Anschliisse berihrungssicher abge-
deckt. Netzkabel sind werksseitig mit isolierten
Steckverbindungen versehen. Das bietet beson-
ders fiir Laien und Kinder die erhdhte Sicherheit
der Schutzklasse 2 nach VDE.
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GroBe Verdrahtungsplatine

Alle Leitungen zwischen Generator und elektronischer Tastung als gedruckte Schaltung

Generator und elektronische Tastung

Generator und elektronische Tastung sitzen bei
Dr. Bohm steckbar auf einer gemeinsamen gro-
Ben Grundplatine. Diese enthalt alle Verbin-
dungsleitungen dieser Stufen (Verharfung, An-
schluB der elektronischen Kontakte beider
Manuale an den Generator usw.) in Form einer
doppelseitigen, durchkontaktierten Druckschal-
tung. Ein groBer Vorteil, der sich positiv auf die
erforderliche Arbeitszeit auswirkt. Und wenn wir
von Steckplatinen bzw. Modultechnik sprechen,
s0 meinen wir dies im eigentlichen Sinne des
Wortes: Wiederholbares Stecken ohne Loten.

Die Grundplatine mit den Einzelplatinen wird
spater einfach auf die vorbereitete Alu-Montage-
platte aufgesteckt.

Bild rechts und
links: Steckbare
Module fur
Generator und
elektronische
Tastung.Die 12
Frequenzteiler-
IC's werden jetzt
in die groBe
Grundplatine
eingesteckt.

Der steckbare Generator machte geanderte Pla-
tinen erforderlich. Andererseits hat sich unser
9-Oktaven-Generator so hervorragend bewahrt,
daB wir ihn unbedingt beibehalten wollten. Und
auBerdem gibt's an ihm aus der aktuellen techni-
schen Sicht nichts zu verbessern,

Seinenormer Tonumfang — mit Oktavschieber 10
Oktaven - reicht mit fast 16000 Hz bis zur HGr-
grenze hinauf. Er ist eine Voraussetzung fur eine
brillante Klangkrone, flir einen guten Sage-
zahnklang auch hoher FuBBlagen im linken und
mittleren Klaviaturbereich.

Die Rechteckumschaltung des Generators ergibt
in der Klangformung gleichzeitiges Spiel mit al-
len drei wichtigen Schwingungsformen: Sage-
zahn, Rechteck und Sinus auf den verschieden-
sten FuBlagen. Die Umschaltung auf Sagezahn
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macht den Orgelklang noch brillanter und ver-
doppelt die Klangmoglichkeiten der Register.
Alle Vorteile des Dr. Bohm-Generators sind im
Katalog bei den nT-Modellen beschrieben.

Im Obermanual stehen nun 11 FuBlagen zur Ver-
fugung: 16', 8', 51/3', 4/, 22/s', 2', 13/5', 11/9', 1/,
6/27" und '/2', im Untermanual 16', 8’, 51/3', 4", 2
und 1°.

Zu jeder FuBlage gehort eine steckbare Platine in
IC-Technik mit elektronischer Tastung, Sum-
mier-Verstarker und Sinus-Bildung durch aktive
Filter vierten Grades. Rauscharme Operations-
verstarker sorgen fir einen extrem niedrigen
Klirrfaktor und ausgezeichnete Stérspannungs-
abstande. Die sogenannte direkte Stecktechnik
spart Arbeitszeit, denn jede Platine sitzt mit 105
Anschliissen ohne anzulotende Stecker direkt in
der Steckfassung auf der groBen Grundplatine.
Auch alle IC's sind bei Dr. Bohm steckbar.
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Elektronische Tastenkontakte

mit echter Einzeltastenpercussion und vielen weiteren Klangmoglichkeiten

Nur ein Kontakt pro Taste

Dank der elektronischen Tastung ist fir alle
FuBlagen nur ein einziger Kontakt pro Taste
erforderlich. Dieser Kontakt schaltet kein Ton-
signal mehr, sondern eine Steuerspannung, die
nach Umwandlung in der Hullkurvenplatine un-
ter der Klaviatur die elektronischen Tasten-
kontakte auf- oder zusteuert. Den Anschluf3
zwischen Hullkurvenplatine und groBer Grund-
platine besorgen wenige steckbare Flachkabel,
die wir fertig mit beidseitigen Steckern liefern. —
Ein zweiter Kontakt kann fir eventuelle Erweite-
rungen eingebaut werden.

»Stumme« Tastenkontakte

Ubrigens sind unsere elektronischen Tasten-
kontakte »stumme«. Das bedeutet: Bei nichtge-
druckter Taste werden die Tonsignale inden IC’s
durch eingebaute Dioden gegen Masse kurzge-
schlossen. Hier liegt also nur dann eine nen-
nenswerte Tonspannung an, wenn eine Taste
gedruckt wird. Diese »stummen Tastenkon-
takte« stellen eine ebenso einfache wie sichere
MaBnahme dar, um elektronische Tastenkon-
takte frei von stérendem Durchsingen zu halten.

Hullkurven-Steuergenerator

Der gewaltige technische Aufwand fiir elektroni-
sche Tastenkontakte wurde sich kaum lohnen,
wenn mit ihnen die Tone lediglich ein- und aus-
geschaltet wurden. Daher haben wir sie auf je-
dem Manual mit besonderen Maglichkeiten aus-
gerustet. Musikalisch ergeben sich fur Ober- und
Untermanual folgende Effekte:

Bild: Pro Manual eine Hullkurven-Platine mit

1 Kontakt pro Taste

1. Vollpolyphon spielbare Einzeltasten-Percus-
sion furalle (in der Klangformung oder mit den
Sinuszugriegeln) eingeschalteten FuBlagen,
wahlbar mit kurzer, mittlerer und langer Ab-
klingdauer. Sie ist musikalisch besonders
wertvoll und vielféltig einsetzbar, wie z.B. fiir
den Klaviersound (siehe Seite 15).

2. Sustain ebenfalls fur alle eingeschalteten
FuBlagen und mit drei verschiedenen Abkling-
zeiten.

3. Wahlweise harter, weicher oder extrem wei-
cher Toneinsatz.

4. Fur Percussion anschlagabhangige Laut-
starke. Das bedeutet: Lautere Tone bei krafti-
gerem Tastenanschlag wie beim Klavier. Diese
anschlagabhangige Lautstarke kann auch
dem normalen Orgelspiel wahlweise zuge-
schaltet werden.

5. Fur die Percussion zuschaltbarer Dauerton-
anteil




Klavier- und Streichersound schon in der Grundausstattung

Bild: Der Hullkurven-Steuer-Generator sorgt fur

® legato spielbare polyphone Einzeltastenper- ® Einzelplatinen und AnschluBkabel voll steck-
cussion kurz/mittel/lang bar
® Anschlagabhangigkeit ® Kurzhub-TippschaltermitLED-Leuchtanzeige
® Dauertonanteil ® Pro Manual gibt es einen separaten Hull-
® Sustain kurz/mittel/lang kurven-Steuer-Generator!
® Toneinsatz umschaltbar normal/weich/ex-
trem weich

Die Moglichkeiten der oben erwahnten Hullkur-
ven bieten bei der Dr. Bohm-Orgel Professional
2000 sehr vielfaltige Klang- und Effektmoglich-
keiten. So ist neben den normalen Orgel-, Per-
cussions- und Sustaineffekten zum Beispiel ein
elektronisches Piano schon im Grundmodell
enthalten. Sie konnen auf beiden Manualen Kla-
vier spielen oder Cembalo, Gitarre, Spinett,
Zither, Honky-Tonky, Streicher und andere In-
strumente (wahlweise, auch mit Sustain). Oder
aufjedem Manual eins dieser Instrumente. Diese
Klange konnen Sie dann mit Vibrato, Rechteck-
umschaltung, Spezialeffekten usw. zusatzlich
modulieren. Der separat lieferbare Phasing-
Rotor zaubert aus den brillanten Einzelinstru-
menten, wie z.B. der Violine, die beruhmten
Ensemble-, Strings- oder Orchestereffekte.

Mit den elektronischen Tastenkontakten von Dr.
Bohm konnen Sie also vom Grundbausatz her
schon Effekte spielen, die bei den nT-Modellen
nur mit Zusatzbausatzen maoglich sind.

Der zusatzliche Einbau unserer Spezialeffekte
lohnt sich aber trotzdem, weil dieser Bausatz
noch weitere Effekte ermdglicht, die sich sogar
auf jede einzelne FuBlage und FuBlagenkombi-
nation schalten lassen, unabhangig davon, wel-
che FuBlagen sonst noch — ohne Effekte — ge-
spielt werden.

SchlieBlich kann auch das auf Seite 36 beschrie-
bene neue Strings-Piano zusatzlich eingebaut
werden. Es ermdglicht interessante Kombina-
tionseffekte. Wir haben seinen Einbau durch
entsprechende Tastenkontakte und mechani-
sche Details gut vorbereitet, so daB es auch spa-
ter leicht nachgeristet werden kann.
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Klangformung in Modultechnik

Hauptregister und Solo-Register. Echter Sinussound mit Zugriegeln und Sinus-Festkombinationen

Die Professional 2000 besitzt ein vollig neu ge-
staltetes Klangformungsbrett. Neu ist die Anord-
nung der Schalter und die Einteilung in Gruppen
mit Haupt- und Soloregistern. Letztere mit Si-
nus-Festkombinationen. Geblieben wie bei den
nT-Modellen ist die feinflihlige Auswahl der Fil-
ter, die fur jede Musikart den richtigen Sound
moglich macht.

Die Aufteilung in Gruppen erfolgte einerseits aus
Griinden der Ubersichtlichkeit, insbesondere
aber, um jeder Gruppe einen eigenen Lautstar-
ken-Zugriegel, einen Hauptschalter (Gruppen-
schalter), einen eigenen Phasing-Schalter und
verschiedene Effektschalter zu geben. So kann
man den Klang noch rascher variieren. Hauptre-
gister, Soloregister, Sinus-Festkombinationen
und Sinuszugriegel lassen sich beliebig mitein-
ander kombinieren oder gruppenweise abschal-
ten bzw. auf die einzelnen Effekte legen. Wie
schon gesagt, sind Sagezahn, Rechteck und Si-
nus auf den verschiedensten FuBlagen gleich-
zeitig spielbar. Wahlweise kann man den Gene-
rator auf Sagezahn umschalten und damit jedem
Register einen neuen Sound geben.

Die Soloregister bieten neben brillanten Instru-
mentalklangfarben fur jedes Manual auch meh-
rere Sinus-Festkombinationen, die sich mit dem
betreffenden Registerschalter blitzschnell ein-
schalten lassen. Man kann sie mit Trimmpotis
usw. personlichen Wiinschen anpassen.

Mitalldem hat Dr. Bohm wieder einmal gute Vor-
aussetzungen fur raschen Klangwechsel und
ungezahlte Variationsmaoglichkeiten geschaffen.

Der Aufbau der Klangformung ist sehr einfach.
Jedes Register hat eine eigene Steckkarte, die in
Modultechnik auf die doppelseitige, durchkon-
taktierte Grundplatine gesteckt wird. Die Kabel-
anschlusse erfolgen uber steckbare Flachkabel.




Klangformungsbrett und Schalter-
gruppenleiste aus Aluminium-Profil

In vollig neuem Design prasentieren sich bei der
Dr. Bohm-Orgel Professional 2000 das Klang-
formungsbrett, die Seitenbrettchen und die vor-
dere Schaltergruppenleiste.

Klangformungs»brett« und Schaltergruppen-
»leiste« bestehen aus stranggepreBten, stabilen
Aluminiumprofilen mit schwarzer Speziallackie-
rung oder wahlweise mit braun eloxierter Ober-
flache. Diese hochwertigen Spezialprofile wer-
den exclusiv fur Dr. Bohm gefertigt.

Die Seiten»brettchen« neben den Klaviaturen
sind aus stabilem Aluminiumblech sauber ge-
stanzt und abgekantet. Sie werden ebenfalls mit
schwarzer Lackierung oder auf Wunsch braun
eloxiert geliefert.

Wie bei den nT-Modellen sind alle Bohrungen,
Schlitze und Schalterausstanzungen bereits
ausgefiihrt. Bei Nichtgebrauch werden sie durch
mitgelieferte Blenden verdeckt. Die Befestigung
der Register-Schalter, Zugriegel, Lampchen
usw. wurde von uns weiter erleichtert. Auch die
Beschriftung wird bereits fertig aufgedruckt ge-
liefert.

Alle Schalter und Speichertasten sind nach
einem optimalen System um die Manuale grup-
piert. Sie haben fir alle Orgelfunktionen bedie-
nungsgerechte Positionen, die das Orgelspiel
weiter erleichtern. Auch alle weiteren mechani-
schen Details sind ausgesprochen professionell
gestaltet.

Bild links: Dr. Bohm-Orgel Professional 2000 mit
hohenverstellbarer Sitzbank

Bild links unten: Leichte Montage durch Alumi-
nium-Seitenbretichen

Bild rechts unten: Platine fur Sinuszugriegel, fe-
ste Sinuskombinationen und Sinuspercussion.
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32 Soundkombinationen blitzschnell speicherbar, abrufbar, neu programmierbar
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... fur Klangfarben und Effekte

Mit der Professional 2000 bietet Ihnen Dr. Bohm
den wohl ersten Orgel-Register-Speicher-Com-
puter-Bausatz mit electrically-alterable-read-
memory-Speicher-IC’s fiir 32 Programme. Nun
konnen Sie zu den vielseitigen, raschen Klang-
variationen einer Dr. B6hm-Orgel zusatzlich 32
Programme fiir jeweils 128 Register und son-
stige Schalter speichern und abrufen. Im Klartext
bedeutet das folgendes:

Wenn Ihnen eine Klangfarbeneinstellung beson-
ders gut gefallt — ganz gleich, ob aus Hauptregi-
stern, Solo-Registern, Hiullkurven, Effekten,
Phasing, Vibrato, Sdgezahn, Rechteck usw. be-
stehend —, dann stellen Sie diesen Klang mit den
normalen Register- und Effektschaltern ein und
dricken eine der 32 Speichertasten vor dem Un-
termanual sowie die Programmiertaste. Sofort
ist die komplette Registrierung gespeichert.

Nun kénnen Sie jede beliebige andere Einstel-
lung wahlen und erhalten trotzdem lhren Lieb-
lingssound auf Anhieb zuriick, sobald Sie die da-
zugehorige Speichertaste antippen.

Dieses Abspeichern (Programmieren) kénnen
Sie fur 32 Programme durchfiihren. Jedesmal
mit einer anderen Soundkombination. die Ihnen
besonders gut geféllt. Vorschlage dazu finden
Sie in unserer Bauanleitung. Wenn Sie also eine
solche Kombination gefunden haben, dann
reicht ein Knopfdruck, und »lhr Sound« ist drin.
Durch Antippen der Speichertaste haben Sie ihn
jederzeit wieder verfiigbar.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daB der
neue Klangfarben-Speicher-Computer eine
konsequente Weiterentwicklung der raschen
Umschaltmaoglichkeiten ist, die Dr. Bohm seit
Jahren geboten hat. Er erméglicht durch einfa-
chen Knopfdruck im Bruchteil einer Sekunde

komplizierteste Klangfarbenwechsel. Das ist Or-
geltechnik in hochster Perfektion.

Wie bei einer Tonbandaufnahme, jedoch voll-
elektronisch, konnen Sie jeden der 32 Speicher
immer wieder neu programmieren, wobei der
bisherige Inhalt automatisch geloéscht wird. Ein
SicherheitsschloB dient als Verriegelung gegen
versehentliches oder unbefugtes Umprogram-
mieren.

AuBBerdem bleiben alle 32 Programme auch bei
Netzausfall und bei abgeschalteter Orgel erhal-
ten. Selbst dann, wenn Sie lange Zeit nicht spie-
len konnten, bringt Ihnen der Speicher-Compu-
ter alle Einstellungen auf Knopfdruck zuriick.
Und damit Sie wissen, welches Programm Sie
gerade spielen, leuchten an den Speichertasten
sowie an den vom Speicher angewéhlten Regi-
ster- und Funktionsschaltern kleine LED-Anzei-
gen auf. Naheres dariber im nachsten Kapitel.

Der Selbstbau des Speicher-Computers ist ein-
fach, weil er vollelektronisch und bis auf die
Tipptasten ohne mechanisch bewegte Teile ar-
beitet. Steckkarten- und Steckkabeltechnik sind
auch fur diese groBartige Neuentwicklung aus
dem Hause Dr. Bohm selbstverstandlich.

LED-Leuchtanzeigen

Samtliche Registerschalter, die beiden dariiber
und darunter liegenden Reihen von Tippschal-
tern (Hullkurven, Gruppenschalter, Phasing, Vi-
brato, Effekte, Strings-Piano usw.) sowie die
Tipptasten des Speicher-Computers vor dem
Untermanual besitzen Leuchtdioden. Sie leuch-
ten auf, wenn ein Bedienungsorgan betétigt oder
vom Speicher-Computer angesteuert wird.

So behalten Sie wahrend des Spiels den Uber-
blick, welche Schalter in Betrieb sind. Wir haben
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uns fur diese elegante Losung entschieden, weil
bei Speicherbetrieb nicht die von Hand betatig-
ten Registerschalter usw. in Betrieb sind (und mit
den LED’s angezeigt werden), sondern die vom
Speicher angewahlten. — Aber auch ohne den
Speicher ist die Leuchtanzeige der von Hand be-
tatigten Registerschalter usw. eine wertvolle
Spielhilfe.

Tipp-Elektronik

Die Auswahl der 32 Speicherprogramme erfolgt
uber eine moderne Tipp-Elektronik mit Touch-
Control-IC’s. Die zugehdrigen Tipp-Tasten ken-
nen Sie in dhnlicher Form als Sensoren bei mo-
dernen HiFi-Anlagen und Fernsehern. Sie sind
auch in feuchten Rdumen absolut funktions-
tuchtig. Zum Einschalten genugt ein leichtes An-
tippen, und eine Leuchtdiode in der Taste meldet
Ihnen ihre Funktion. Gleichzeitig erlischt auto-
matisch die LED einer vorher gedrickten Pro-
grammtaste.

Die Tippschalter tber und unter den Registern
besitzen ein gleiches Aussehen und arbeiten
ebenso gerduscharm. Sie rasten aber nach Beta-
tigung ein, und die gegenseitige Auslosung ent-
fallt, denn es miissen ja oft mehrere Tasten
gleichzeitig in Betrieb sein. Wie gesagt, wird der
Einschaltzustand dieser Kurzhub-Tasten eben-
falls durch LED’s angezeigt. Das Ausschalten er-
folgt durch nochmaliges Antippen.

Dies ist eine kleine, aus Platzgriinden nicht im-
mer vollstandige Beschreibung unseres Spei-
chercomputers mit seiner Tipp-Elektronik und
seiner LED-Anzeige. Welche groBartigen Mog-
lichkeiten in ihm stecken, werden Sie bald in
Konzerten, auf Langspielplatten oder bei einer
personlichen Vorfuhrung in einer Dr. Bohm-Fi-
liale herausfinden. Sie kénnen sich aber auch
eine Professional 2000 bestellen und werden wie
Ihre Freunde und Bekannten begeistert sein.

Vorverstarker- und Halleinheit

Zu dem neuen HiFi-Stereo-Endverstarker, wie er
auf Seite 28 beschriebenwird, gehdrtein Vorver-
starker, der alle Orgel-Tonsignale aufnimmt und
an den Endverstarker weitergibt. Auch dieser
Bausatz entspricht den aktuellen Erkenntnissen
der Elektronik: Ein Vorverstarker in Modul-
Technik.

Modul-Technik bedeutet auch hier die Verwen-
dung einer Grundplatine mit 4 steckbaren Ein-
zelplatinen. Jeder dieser 4 Module hat eine ge-
nau festgelegte Aufgabe:

Modul 1 ist fur die elektronische Umschaltung
der Eingange zustandig.

Modul 2 regelt die gemeinsame Lautstarke aller
Eingange uber ein gemeinsames
Schwellerpoti, das jetzt nur noch mit
Gleichspannung betrieben wird.

- Modul 3 dient zum AnschluB der groBen Ham-

mond-Hall-Spirale.

Modul 4 ist ein Klang-Modul zur Anpassung an
die Raumakustik und die vorhandenen
Lautsprecher.

Diese Art der Vorverstarkung leistet einen wirk-
samen Beitrag fur den vereinfachten und siche-
ren Orgel-Selbstbau. Sie bietet auBerdem zu-
satzliche Vorteile fir den AnschluBB von Erweite-
rungs-Bausatzen. Der Dr. B6hm-Vorverstarker
ist, wie der dazugehorige Endverstarker, 2kana-
lig. Derlinke Kanal besitzt 4 Eingange, der rechte
8. Und jeder dieser 8 Kanéle kann direkt auf Pha-
sing geschaltet werden. So ist es mdglich, daR
bestimmte Baugruppen einer Dr. B6hm-Orgel
mit Phasing-Rotor erklingen, wahrend andere
gleichzeitig ohne Phasing wiedergegeben wer-
den. Der neue Vorverstarker 148t eben alle Mog-
lichkeiten der Spielkunst offen.




Bild: Vorverstarker-Grundplatine mit 4 Modulen
fur Hall, Klang, Lautstarke und elektronische
Schaltung.

Man mochte es fast als selbstverstandlich be-
zeichnen, daB in dieser Leistungsklasse die Ho-
hen und Basse und auch der Hall getrennt fur
beide Kandle eingestellt werden konnen.
Ebenso, wie es eine Stereo-Balance-Einstellung
uber Schiebepoti gibt.

Die Vorverstarker-Hall-Einheit sitzt in Snap-In-
Technik auf der groBen, schwenkbaren Alumi-
nium-Montageplatte im Gehauseoberteil. lhr
Ausgang fuhrt niederohmig zu dem auf Seite 28
beschriebenen Stereo-Endverstarker, den man
im Orgelunterteil oder in einem separaten Ge-
hause unterbringt. Statt dessen kann man je-
doch auch jeden vorhandenen Verstarker und
jede Stereoanlage anschlieBen, also auf den
Endverstarker verzichten oder diesen zusatzlich
mitverwenden.

Den Technikern unter unseren Kunden verraten
wir soviel, daB ausschlieBlich modernste Bauele-
mente in IC-Technik wie elektronische Analog-
Schalter, rauscharme Operations-Verstarker,
gleichspannungs-gesteuerte  Operations-Ver-
starker usw. verwendet wurden. Alle Anschlul3-
leitungen sind steckbar. Auch mit diesem Vor-
verstarker zeigen wir in die Zukunft der
Orgel-Technik.

Technische Daten

Eingangsempfindlichkeit 200 mV

Eingangswiderstand 15 kQ
Ausgangswiderstand 100 Q
Ausgangsspannung 700 mV
Klangregelung Basse + 17 dB (30 Hz2)
Klangregelung Hohen + 18 dB (16 kHz)
Klirrfaktor kleiner als 0,1%
Integrierter Hall-

Verstarker
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Schwenkbare Montageplatte mit Snap-ln-PIatinen-Befestigung

Bild: Dr. B6hm-Schwenksystem und Klappbare
Montageplatte fiir leichten Selbstbau
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Bild: Montageplatte mit
Snap-In-Platinenbefestigung.

Das bewahrte Schwenksystem der CnT/L aus
gestanztem Aluminium wurde auch bei der Pro-
fessional 2000 beibehalten. So wird das ab-
nehmbare Gehauseoberteil wihrend der Bauzeit
geschont, und die Baustufen sind von mehreren
Seiten frei zuganglich.

Hinten am Schwenksystem fiir Klaviaturen und
Klangformung sitzt eine groBe Alu-Montage-
platte. Sie ist werksseitig mit samtlichen Befesti-
gungsbohrungen fiir die Platinen versehen. In
diese Locher werden unsere Snap-In-Kunst-
stoffteile gedriickt. Snap-In bedeutet. daB hier
die Platinen einfach aufgesteckt werden, ein-
schnappen und ohne Schrauben und zusitzliche
Distanzstiicke absolut festsitzen. Genauso leicht
konnte man sie wieder abnehmen.



Diese im Prinzip vom nT-System bekannte Mon-
tageplatte 1aBt sich bis zur Waagerechten her-
ausklappen. Fur Arbeiten an der Vorder- und
Ruckseite ist somit genugend Platz vorhanden.
Die Alu-Montageplatte tragt auf der Ruckseite
die neue groBBe Grundplatine, auf der unser
9-Oktaven-Generator, die Sagezahn-Rechteck-
Teiler-IC's und die FuBlagen-Platinen fur elek-
tronische Tastung, Vorverstarkung und Sinus-
Bildung eingesteckt werden.

Das ist konsequente Steckkarten-Modultechnik.
All diese Einheiten erfordern keine Verkabelung
mehr untereinander. Selbst unsere Schnellver-
kabelung hat sich ertibrigt.

Hinten auf der Montageplatte werden auch das
Netzteil und die Vorverstarker-Hall-Einheit auf-
gesteckt.

Aufderzum Spieler gerichteten Seite der Monta-
geplatte werden ebenfalls in Snap-In-Befesti-
gung die ubrigen Baugruppen untergebracht.
Zwischen den Platinen verlaufen Kabel-Kanale
mit abnehmbarem Deckel und seitlichen Aus-
trittschlitzen. Die fertige Professional 2000 ist ein
Musterbeispiel fur leichten Selbstbau, Uber-
sichtlichkeit, Servicefreundlichkeit und fur eine
elegante, »aufgeraumte« Technik.

Trotz aufwendiger Technik leichter
Selbstbau

Gerade bei Orgeln mit sehr aufwendiger Elektro-
nik, die besonders durch die elektronischen Ta-
stenkontakte bedingt ist, muB die Mehrarbeit
durch elegante technische MaBnahmen in Gren-
zen gehalten werden. Bei der Professional 2000
ist uns das gelungen.

Viele Dinge wurden schon genannt, die den
Selbstbau der Professional 2000 perfektionie-

Bild: Fertig gelieferte Steckkabel (hier in ver-
kurzter Ausfuhrung) fir die Dr. Bohm-Orgel Pro-
fessional 2000, mit AnschluBteilen fur die Plati-
nen. Oben Kabelkanal und Kabel-Befesti-
gungs-Material.
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ren: Steckbare Flachkabel fir »Schritt-fiir-
Schritt-Bauweise« mit meist werksseitig ange-
brachten Steckern und bis zu 12 farbigen Adern
zur guten Ubersicht, Aluminium-Spezialprofile,
Steckkarten-Technik (Modulbauweise), Snap-
In-Befestigung, Montageplatte, Kabelkanile
usw. Aber es bleibt noch genug zu tun. Dabei
helfen lhnen unsere Bauanleitungen in der ge-
wohnten zuverlassigen Weise. Mit Bildern, die
alle Kabel fir die jeweiligen Ausbaustufen der
Orgel enthalten. Dies ermdglicht die Schritt-fiir-
Schritt-Verdrahtungs-Methode, die auch bei
fortgeschrittenem Zusammenbau noch Uber-
sichtlich ist.

Zum Einstecken der Flachkabel in die richtigen
Buchsen auf den Platinen sind die Stecker nu-
meriert. Diese Nummern erscheinen auch in den
erwahnten Bildern und auf den zugehdrigen
Platinen. Die richtige Lage der Kabel ergibt sich
durch die mitgelieferten Kabelkanale, die sich
neben den Flachkabeln schon bei unseren nT-
Modellen bestens bewahrt haben.

Sie sehen, auch bei der Professional 2000 mit ih-
rer hochgezuchteten Elektronik bleibt der
Selbstbau leicht und relativ zeitsparend, wie es
bei Dr. Bohm von Anfang an der Fall war.

Bild: Saubere Technik bei Dr. Béhm durch Ver-
drahtungsplatine, steckbare Kabelverbindungen
und steckbare Einzel-Platinen.




Spezialeffekte

Der Bausatz Spezialeffekte fiir die Professional
2000 ist ahnlich aufgebaut wie bei den nT-Mo-
dellen. Er bietet dieselben hervorragenden
Klangméglichkeiten und ist sehr empfehlens-
wert.

Percussion, Contracussion, Zweitvibrato (Tre-
molo) und Mandolineneffekt lassen sich vielfal-
tig variieren und bei allen Dr. Bohm-Orgeln auf
jede beliebige FuBlage und FuBlagenkombina-
tion schalten. Das ist ein groBer musikalischer
Vorteil!

Bei der Professional 2000 kommt die separate
Schaltbarkeit auf Soloregister mit Sinus-Fest-
kombinationen hinzu sowie eine Extra-Schalter-
gruppe auf dem Seitenbrettchen flr Sinusper-
cussion fur alle FuBlagen.

Bei allen Dr. B6hm-Orgeln bieten die Spezialef-
fekte auch das Formantglissando (Wah-Wah) mit
Kniehebel oder Automatik sowie zwei Synthe-
mat-Tasten fir zahlreiche Synthesizer-Effekte.

Bei der Professional 2000 sitzen die Register-
FuBlagenschalter und Effektschalter auf dem
Klangformungsbrett. Sie sind als Tippschalter
mit LED-Anzeigen vorgesehen und konnen
ebenfalls voll gespeichert werden. Diese Spei-
chermoglichkeit der Effekte gilt fiir jede FuBlage
und jede FuBlagenkombination der Hauptregi-
ster, fiir die Soloregister, die Sinus-Festkombi-
nationen und die Effekt-Gruppenschalter.

Phasing-Rotor

Fiir die Professional 2000 haben wir einen neuen
Phasing-Rotor mit erweiterten Moglichkeiten
entwickelt. Alle seine Funktionsschalter sind
ebenfalls voll speicherbar und als Tippschalter
mit LED-Anzeige auf dem Klangformungsbrett
untergebracht (eine Variante mit ebenfalls er-
weiterten Moglichkeiten wird fir die nT-Modelle
in Kiirze zusatzlich angeboten werden).

Dr. Bohm-Schlagzeug » 78«
und BOHMAT »78«

Die auf Seite 5 beschriebene dritte Generation
der weltersten Einfinger-Begleitautomatik mit
Schlagzeug, Solos, Béassen, Akkorden, Lauf-
automatiken, Harmoniespeicher usw. kann wie
in die nT-Modelle auch in die neue Professional
2000 leicht eingebaut werden.

Wir sind sicher, daB unsere Professional 2000 Sie
begeistern wird. Und alle anderen Musik- und
Elektronik-Freunde. Denn diese Spitzenklasse-
Orgel bietet Ihnen Super-Elektronik in hochster
Perfektion mit vielen attraktiven Aufbau-Vortei-
len und groBartigen musikalischen Moglichkei-
ten. Und sie bietet lhnen neben dem frei pro-
grammierbaren, groBen Programmspeicher eine
Vielzahl weiterer Spielhilfen. Und sie hat — wie
die Spitzenklasse-Orgeln der nT-Serie — ein her-
vorragend gunstiges Preis-Leistungs-Verhalt-
nis.

Sehen und horen Sie sich die Professional 2000
von Dr. Bohm ruhig einmal an. Oder noch besser,
spielen Sie selbst. Sie werden wie wir zu der
Uberzeugung kommen, daB sie einen groBarti-
gen Fortschritt im Orgelbau darstellt und Ihnen
ein HochstmaB an Musiziermdglichkeiten bietet.
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Disposition Professional 2000

Klangformungsbrett,
obere Reihe

Phasing-Arten
(8 X Tipp, LED, Sp.)

Rotor
Ensemble
Celeste
Fading
schwach
stark
schnell
Anlauf

Hullkurven

Untermanual
(8% Tipp. LED, Sp.)

Anschlagabhangig
Percussion

Percussion Rest
Sustain

Perc. + Sust. mittel
Perc. + Sust. lang
Toneinsatz weich
Toneinsatz extra weich
(harter Toneinsatz bei
nichtgedruckter Taste)

Hullkurven
Obermanual
(8 X Tipp, LED, Sp.)
wie Untermanual!

Effekt-Arten
(11 X Tipp. LED, Sp.)

Percussion
Contracussion

mittel

lang

Tremolo

Mandoline
Wah-Wah-Haupt-Reg.
Wah-Wah-Solo-Reg.
Wah-Wah-Autom.
Synthemat 1
Synthemat 2

Strings-Piano
(10 X Tipp, LED, Sp.)

Percussion
Sustain
Vibrato

Shatter
Terz-Tremolo
Klavier/Flote
Zither/Cello
Spinett/Horn
Gitarre/Trompete
Cembalo/Violine

Klangformungsbrett,
mittlere Reihe

Hauptregister
Untermanual
(8 X Reg.. LED, Sp.)
Bafl 16’

Prinzipal 16’
Oktav-Bal 8
Prinzipal 8

Quinte 5'/3’
Oktave 4’

Piccolo 2

Rausch-Pfeife 2" + 1°

Solo-Register
Untermanual
(6 x Reg., LED, Sp.)
Fagott 16

Musette B’
Fligelhorn 8
Inka-Flote 4'

Sinus 1

Sinus 2

Hauptregister

Obermanual
(18 x Reg., LED, Sp.)

Flate 16’
Prinzipal 16’
Flote 8
Prinzipal 8
Gedackt 8’
Quinte 5/3°
Flote 4
Prinzipal 4
Nasat 22/3'
Flote 2

Oktave 2'

Terz 13/5
Oberquinte 1'/3’
Piccolo 1
Sexte 18/27
Super-Oktave /2’
Mixtur 4-fach
Scharff 5-fach

Solo-Register

Obermanual
(12 x Reg., LED, Sp.)

Saxophon 16
Akkordeon 16
Klarinette 8’
Englisch-Horn 8
Cello &
Sopran 8'
Oboe &
Trompete 8’
Violine 4’
Sri_nus 1

Sinus 2

Sinus 3

Klangformungsbrett,
untere Reihe

Gruppen-Anwahl
(10 x Tipp, LED, Sp.)

UM-Sinus
UM-Haupt-Register
UM-Solo-Register
OM-Sinus
OM-Haupt-Register
OM-Solo-Register
Effekte Sinus

Effekte Haupt-Reqgister
Effekte Solo-Register
Effekte Piano

Generator-Effekte
(8 x Tipp, LED, Sp.)
Vibrato schnell

Vibrato schwach
Vibrato mittel

Vibrato stark

Vibrato verzdgert
Sagezahn/Rechteck
Patsch

Heserve

Haupt-Register-
Effekt-FuBlagen

(11 x Tipp, LED, Sp.)

16", 8', 5/4', 4', 22/4', 2/, 13/s",
11/3°, 17, 16/a7", 1/’

Gruppen auf Phasing

(B X Tipp, LED, Sp.)

UM Sinus

UM Haupt-Register
UM Solo-Register
OM Sinus

OM Haupt-Register
OM Solo-Register
OM Effekte

OM Piano

Req. = Registerschalter

Tipp = Tipp-Tasten mit Tipp-Elektronik, oder Tipp-Schalter
LED = mit LED-Leuchtanzeige
Sp. = speicherbar
schwarz = Im Grundmodell enthalten
blau = Zusatzliche Bausatze
Akustik Seitenbrett

(4 x Tipp, LED, Sp.)

Hall schwach

Hall stark

(bei nicht gedruckter
Taste mittel)
gehorrichtige Lautstarke
Maono

Seitenbrett
Obermanual links

Sinus Obermanual

(11 Zugriegel)

167, 8',5'/3', 4/, 22/4, 2', 13/s’,
11/3', 1', '8/27" + /2, Lautstarke

Lautstarke
(6 Zugriegel)

UM Haupt-Register
UM Solo-Register
OM Haupt-Register
OM Suln—hegister
OM Effekte

OM Piano

Sinus-Effekt-FuBllagen
(10 Drucktasten)

16°, 8,514, 4/, 25/, 27, 1°3/s,
g A e

Seitenbrett
Obermanual rechts

Gesamt-Stimmung
Leuchtziffer-Anzeige fur Tempo
und Takt

Netzschalter mit Kontroll-Lampe

Manual-Zwischenleiste

QOktav-Schieber
Balance-Schieber

Untermanual links

Pedal und Rhythmus
(6 Zugriegel)

Reserve
Pedal-Lautstarke
Becken-Lange
Schlagzeug-Lautstarke
BOHMAT-Lautstarke
Rhythmus-Tempo

Pedalnachklang
(7 Drucktasten)

wie nT-Orgeln

Seitenbrett
Untermanual rechts

Sinus Untermanual
(7 Zugriegel)

16, 8',5'/3', 4", 2', 1" Lautstarke

Reserve
(6 Zugriegel)

Schaltergruppenleiste

Schlagzeug, BOHMAT,

Reserve
(5 Drucktasten-Gruppen 12-fach)

wie nT-Orgeln

BaBlaufe und
Klangspeicher-Computer

(35 Tipp-Tasten, 5 Tipp-Schalter,
1 SicherheitsschloB mit 2 Schlusseln)
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Der neue Stereo-Endverstarker ist da

2 X 60 Watt Sinus fur groBBe Leistungsreserven

Stereo-Endverstarker mit 2 x 60 Watt Sinus.

Alle Baugruppen der Dr. Bohm-Orgel Professio-
nal 2000 sind in zukunftsweisender Elektronik
ausgefuhrt. Mit dem neuen Stereo-Endverstar-
kerin Modulgruppentechnik und mit integrierten
Endstufen wollen wir erneut den Beweis antre-
ten.

Der Dr. Bohm-Stereo-Endverstarker kombiniert
zwei HiFi-Verstarker, Netzteil, Netztrafo und An-
schluBbuchsen auf einem kompakten Metall-
Chassis. Seine Leistung betragt 2 X 60 Watt Si-
nus, bei Mono-Schaltung also 120 Watt an 4 Q.
Die Musikleistung ca. 90 Watt im Stereo-Betrieb
und 180 Watt bei Mono.

Pro Kanal lassen sich zwei 8-Ohm-Breitband-
Lautsprecher anschlieBen. AuBerdem ist der An-
schluB mehrerer Hochtonlautsprecher zusétzlich
moglich. Selbst bei gedrosselter Leistung mit
nur einem Lautsprecher pro Kanal leistet der
neue Endverstarker mehr, als zur optimalen
Wiedergabe in Wohnraumen mit unseren Laut-
sprechern erforderlich ist. Namlich 2 X 35 Watt
Sinus oder 2 X 50 Watt Musik.

GroBen Wert haben wir bei der Entwicklung auf
leichten Selbstbau und sichere Funktion gelegt.
Das Ergebnis dieser Bemuhungen zeichnet sich
in integrierter Endstufe, bertGhrungssicheren
Netzspannungs-Anschlissen und einem Kurz-
schluB- und Uberlastungsschutz fur jeden Kanal
ab.

Dervorgefertigte Kabelbaum mit werksseitig an-
gebrachten, verpolungssicheren Steckern ge-
wahrleistet leichten und sicheren Selbstbau und
gibt dem fertigen Bausatz einen aufgeraumten
Profi-Look.

Endverstarker und Vorverstarker ubertreffen die
HiFi-Norm nach DIN 45500 bei weitem.




Bild oben: So werden die beiden Kabelbaume
geliefert: Abisoliert, vorverzinnt, Stecker ange-
bracht.

Die auf Wunsch lieferbare Metallhaube erganzt
diesen Endverstarker zu einem formschonen,
separat aufstellbaren Gerat (rechtes Bild).

Vorteile lassen sich noch viele aufzahlen. Sei es
die elektronische Knack-Unterdrlickung, die
Snap-In-Technik oder die vielseitigen Verwen-
dungs- und AnschluBmoglichkeiten. Zum Bei-
spiel direkt an unser HiFi-Mischpult 3001, an un-
seren Orgel-Vorverstarker (Seite 20), an unser
Hall-Gerat mit eigenem Netzteil oder an fremde
Vorverstarker.

Die Gesamtheit aller Eigenschaften gibt dieser
Neuentwicklung ein besonderes Qualitatsmerk-
mal: Die Zukunft in der Verstarker-Technik.

Technische Daten

Sinus-Dauertonleistung

an4 Q%) ............ . 2 X 60 Watt
2 B8 ;v n wamemans da 2 X 35 Watt
Musikleistung

an4 Q%) . ............ 2 X 90 Watt
80 B8 . o s e s 2 X 50 Watt
Klirrfaktor bei 100 Watt,

1000Hz ........c..-.. unter 0,1%
Frequenzgang ....... 10 Hz . . .50 kHz
Eingangsempfindlich-

keit .. ... ... ...... 700 mV
Eingangswiderstand 47 k€2

") z.B. 2 Lautsprecher a 8 Q pro Kanal

Stereo-Endverstarker 2 X 60 W

DM Best.-Nr.

BaUsSalE .. .. comeven o s on 298,— 55120
(betriebsfertig 392,—) 05120
Haube fir separate Aufstel-

NG 5 o6 oy vowames &a 8 o5 16,— 87267
Bauanleitung dazu ........ 950 67138

(Bei Bausatzbezug gratis oder Gutschrift)

Dieser Endverstarker liefert Giber ein Steckkabel
auch die Niederspannung (Wechselstrom) fur
das Orgelnetzteil. Wird er nicht bezogen, z.B. bei
AnschluB des Vorverstarkers an eine vorhandene
HiFi-Anlage, so ist ein Netztrafo erforderlich (DM
62,— Best.-Nr. 83556).
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Dr. Bohm-Orgel Professional 2000 mit StahlfuBgestell

Einzelbausatze (auch einzeln beziehbar):

1 Netzteil, groBe Grundplatine, Sagezahn-Rechteck-
Generator 9 Oktaven, Vibrato, Tippschalter, LED-
Anzeigen *), Hawaiieffekt, Synthemat mit Oktavschieber,
Gesamtstimmknopf, Kleinmaterial . . . .

1 Elektronische Tastung mit 17 Steckplatinen .

2 Hullkurven-Steuer-Generatoren mit Tippschaltern und
LED-Anzeigen™) .

2 Klaviaturen 4 Oktaven, 10? cm, mlt Hullkurven und
Schwenksystem . . .

1 Klangformung 44 ﬂeg:ster mlt LED Anzmgen ] Slnus-
Zugriegel-System 11 + 7fach und 6 Lautstarke-Zug-
riegeln :

1 Vorverstarker n"nt Hallgerat
schaltern und LED-Anzeigen ™). ;

1 Gehause-Oberteil mit Klappdeckel, NuBbaum Alupru-
file speziallackiert und bedruckt . o B B w

Gruppenanwahl, Tipp-

DM

. 1096,
. 1047 -

243,—

789,—

713~
376,—

597,—

Best.-Nr.

21550
23550

29000

22550

24550

29002

45551

Erganzungen dazu:
1 Luxus-Stahlgestell, Chrom-NuBbaum . . .
(oder Gehause-Unterteil, siehe rechte Spalte)
1 Netztrafo
(oder Stereo- Endverstarker 5|ehe rechte Spalte)
1 FuBschweller fur separate Aufstellung .
(fUr Einbau siehe rechte Spalte)
1 Spezialpotentiometer dazu .

Bauanleitung Professional 2000. . . .
(bei Bausatzbezug gratis, sonst Gutschrift bEI Ietzter TEII-
lieferung)

. 128,50

62,—

89,50

8,40

62,—

48153

83556

27140

27 250

66 550

Dr. Bohm-Orgel Professional 2000 mit Gehause-Unterteil

Die Professional 2000 (linke Spalte) kann an einen vorhandenen Verstarker
angeschlossen werden. Das Unterteil mit Verstarker, Lautsprechern usw.

erganzt sie zu einem kompletten Standmodell:

1 Gehauseunterteil . . . .
(Gehause-Ober- und Unterten zusam. 992 -)

1 Endverstarker HiFi-Stereo, 120 W Sinus .
(Haube fur separate Aufstellung 16,-)

2 Speziallautsprecher 65 Watt . . . . . e o |8

2 Kalotten-Hochtonlautsprecher mit Kundensatﬂr . je

1 Einbaufuischweller mit Kippsystem .

1 Spezialpoti dazu 5 kQ .

Erganzungen fur beide Orgelausfuhrungen
(auch spater leicht nachrtstbar)

1 frei programmierbarer Dr. Bohm-Klangspeicher-Com-
puter fur 32 Programme, mit Tipp-Tasten und LED-
Anzeigen. . . . :

1 Dr. Bohm- Schlagzeug ‘?8”mlt BOHMAT“?B” mc[ Har-
moniespeicher und 8 BaBlaufen. . . . . . .

1 Einbau-Pedal 13 Tasten, Metallausfihrung .
(freistehend 141,—)

1 Pedalnachklang 7choérig dazu . :

1 Bausatz Spezialeffekte 787 mit Fnrmantgllssandu
fur Register und Sinus auf je 11 FuBlagen getrennt
schaltbar, mit Tipptasten, LED-Anzeigen und Druck-
tasten®) . . . ;

1 Dr. B6hm- PhaStﬂg Fh::t-:::r “?8 , mlt Tlppschaltern und
LED-Anzeigen™) . . ek 5« % & @

1 Sitzbank, hﬂhenverstellbar : i
(weitere Sitzbanke siehe Hauptkatalog)
Mehrpreis fur Klangformungsbrett, Seitenbrettchen,
Zwischenleiste und Schaltergru;:penleiste gebﬂrstet
und braun eloxiert . . .

1 Gehause-Oberteil, Kunstleder

") Freie Programmierung mit Dr. Bohm-Klangspeicher-
Computer vorbereitet. LED-Anzeigen jedoch auch ohne
Klangspeicher-Computer wirksam.

A il T Ly el

DM

. 399,~

. 298,—

149,—
27,50
60,50

8,40

. 943,—

. 997~
: 711,50

. 153,80

. 398,—

. 425,—
. 134,40

92—
. 684,—

Best.-Nr.
43151
41351
55120
87267
94120
54144
27130
27250

37150

36 341
25110
25120
32240

35520

37 531
47138

45651
42358
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Dr. Bohm-Orgel
Professional 2000

Sonderausfuhrungfranzésisch
NuBbaum, Hohe 103 cm, Breite
114 cm, Tiefe 70 cm

Sonderangebot

Kompletter Bausatz
Professional 2000, 44 Register,
mit echter Einzeltastenpercus-
sion, Sustain, umschaltbaren
Toneinsatzen, Piano- und
Streichersound auf beiden
Manualen, echtem Sinus-
Sound, Tippschaltern, LED-
Anzeigen, Vorverstarker mit
Hallgerat, Endverstarker
2 X 60 W Sinus, 4 Lautspre-
chern, Schweller, Gehause-
Oberteil und -Unterteil NuB-
baum, Steckkabeln usw.

nur 5845,— 13551

Kompletter Bausatz
Professional 2000, wie vor-
stehend, jedoch mit Einbau-
Pedal und Pedalnachklang

nur 6092,— 14551

Kompletter Bausatz
Professional 2000, wie vor-
stehend, mit Einbau-Pedal,
Pedalnachklang, frei pro-
grammierbarem Klangspei-
cher-Computer 32fach, Spe-
zialeffekten 78", Schlagzeug
“78", BOHMAT “78”, incl. Har-
moniespeicher und 8 BaBlau-
fen, Phasing-Rotor 78"

nur 8745,— 15551
31




Hamburger Schule baut Dr. BS . - Orgel DnT

Die DnT im Hamburger Wifhefmsburger Gymna-
< g - sium ist nicht die erste Dr. Bohm-Orgel, die im
_ y oy oy _ Rahmen einer Schulerarbeitsgemeinschaﬁ ge-
ki 1 i,{';,/,{?ﬂ#*f = L baut wurde. Dennoch ist sie ein nachahmens-
ST ¢ -y wertes Beispiel. SchlieBlich werden durch den
Selbstbau gleich dreij Fliegen mit einer Klappe
geschlagen: Man lernt Spezielle Gebiete der
Physik und der modernen Elektronik Kennen.
Gleichzeitig erfihrt man vieles tber die allge-
meinen Grundlagen der Musik. Und drittens
kommt die Schule preiswert zu einem hochwer-
tigen Musikinstrument, dasim Unterricht und bei
Veranstaltungen fur die verschiedensten Musik-
richtungen universel| einzusetzen jst.

000‘000‘00000

Dr. BOhm-Orgel DnT
im Natiunal-Theater Mannheim

Dorthin konnte er kiurzlich eine betriebsfertige
DnT mit Standard-Kirchenurgel~Pedal liefern.

Nicht, daB ihm dieser Kunde lieber ware als alle
anderen. Hier handelt es sich jedoch wieder ein-
mal um autorisierte Musik-Fachleute, die sich fir
eine Dr. B6hm-Orgel entschieden haben. Und
das freut uns um SO mehr, als auch diese Dr.
BOhm-Orgel selbstverstandlich ordnungsgemaR
berechnet und bezahlt wurde, obwohl sie ne-

benher einen ganz schonen Werbeeffekt dar-

Ein Beispiel, das Schule machen sollte. Im Ham- fertiggestellt werden. Ihre Premiere hatte dje stellt. Die Entscheidung ist im Nationaltheater
burger Gymnasium Wffhel‘msburg baute eine DnT zur Freude aller Teilnehmer wihrend der also aus der ehrlichen Uberzeugung fur das Dr,
Schﬂler~Arbeitsgemeinschaft eine Dr. B6hm-Or- Jubiléumsfeierlfchkeiten. BOohm-System gefallen.
gel DnT. Das Projekt, das von der Schullertung

l anfanglich auch aus finanzieller Sicht etwas In seiner Festansprache ging der Schulleiter Die DnT in Mannheim ISt nur eine von vielen Dr.
skeptisch beurteilt wurde, hat sich inzwischen noch einmal auf die Aktivitat und Begeisterung B6hm-Orgeln, die von Profi-Musikern. Orche-
Zum vollen Erfolg entwickeft.Termingerechtzum seiner Schiiler ein, dankte den Beteiligten fiir stern und Studios mit bestem Erfolg eingesetzt
75jahrigen Jubildum der Schule konnte die Orgel thren Einsatz und gratulierte zum Erfolg. werden.
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Die »Adria« hat’'s vielen angetan

Wenn unsere Kunden von der Adria trAumen,
dann denken sie oft nicht an ltalien, sondern an
das neue Gehause fur Dr. Bohm-Orgeln. Elegant,
mit leichtem Schwung und erstklassigem Fur-
nier. Dieses Gehause hat sich in einem halben
Jahr schon viele Herzen erobert — nur unser
Furnier »NuBbaum gemasert« hat nicht jeden
Geschmack getroffen.

Um alle Winsche zu erflllen, liefern wir jetzt bei-
des. In der Normalausfuhrung erhalt die Form
Adria ein Furnier, das dem der bisherigen Or-
gel-Modelle entspricht. Auf Sonderwunsch lie-
fern wir sie auch in vielen anderen Holzarten.
Wegen der geringen Stiickzahl mussen wir dann
aber einen Aufschlag berechnen (Katalog Seite
20).

Und noch eine kleine Anderung gibt's flr die
Adria. Der Bespannstoff flir die Lautsprecheroff-
nungen wird demnachst wieder durch Schlitz-
blenden in passendem Holzfurnier ersetzt. Auch
{ damit haben wir uns wieder weitgehend nach
den Wunschen unserer Kunden gerichtet und
hoffen, daB fur jeden nun eine passende Losung
dabei ist.

| A B & & B A B K B B 2 &

Wirksames Mittel

Sie erinnern sich noch an unseren Komposi-
| tionswettbewerb im Dr. Bohm-Report Nr. 8?2 Gut.
Vor einigen Tagen erreichte uns mit fast einem
Jahr Verspatung ein perfekt komponiertes Wie- I
genlied. Naturlich haben wir den Absender
gleich angeschrieben, warum er seinen Beitrag
erst so spat abgeschickt hat. Seine Antwort: er
sel beim Komponieren immer eingeschlafen.

In aller Stille. ..

Wir konnten Ihnen an dieser Stelle viele Bei-
spiele aufzahlen, wo wir die Technik und die
Qualitat unserer Orgeln in kleinen wesentlichen
Details verbessert haben. Wir hatten das jedes-
mal an die groBe Glocke hangen kénnen, dann
ware es uns nicht schwergefallen, einige Dr.
Bohm-Reporte damit zu fillen. Wir haben statt
dessen unsere Bausatze wortlos geandert und
die Verbesserungen mit einbezogen.

An einem Beispiel mochten wir lhnen das de-
monstrieren. Der IC 3 im abgeschirmten Blech-
kastchen des Tongenerators ist durch den IC 19
ersetzt worden. Dieser IC 19 hat viele Vorteile:

1. Einfachere Ansteuerung. Leichterer Aufbau
durch Einsparung von elektronischen Bautei-
len. IC 19 nur noch 16polig. Nur noch eine IC-
Betriebsspannunag.

2. Noch bessere Genauigkeit der temperierten
Stimmung. Ein Vorteil, der jedoch nur von mu-
sikalisch geiibten Ohren wahrgenommen
wird.

3. Hohere Grenzfrequenz fir optimale Synthe-
sizereffekte.

Sie sehen, es tut sich was. Und zwar nicht nur
dort, wo eine Verbesserung sichtbar und horbar
Ist, sondern auch da, wo sie der fortschrittliche-
ren technischen Konzeption dient.
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Dr. ST -0Orgeln im ORF

Im Osterreichischen Rundfunk ist es fast schon
Sitte geworden, uber Dr. Bohm-Orgeln zu be-
richten oder Ady Zehnpfennig zur Gestaltung
von Sendungen einzuladen. Wir berichteten da-
von schon im Dr. Bohm-Report Nr. 8.

Auch wieder im Marz dieses Jahres hat Ady
Zehnpfennig in der Sendung »Autofahrer unter-
wegs« einige Stucke gespielt und dem Modera-
tor Gunther Bahr ein Interview gegeben.

Beide Bilder: Interfoto, Wien

Am 17.8. 77 erschien dann das Fernsehen in der
Wiener Dr. Bohm-Firma und lieB sich alles lber
Funktion und Selbstbau unserer Orgeln zeigen.
Vorfuhrungen und Interviews wurden auf Film
gebannt und sollen im November in dem Fami-
lienmagazin »Wir« ausgestrahlt werden. Zum
gleichen Thema drehte das Osterreichische
Fernsehen ubrigens noch einige Szenen in der
Privatwohnung unseres Wiener Geschaftsfuh-
rers, der sich auch in der Freizeit gern mit dem
Bau und dem Spiel der Dr. Bohm-Orgeln be-
schaftigt. So werden die Zuschauer wohl ein in-
formatives, abgerundetes Bild von unseren Or-
geln erhalten.

I.:' 'I.ul'-_'“ 'I'I-'._," H

3 Orgeln in einer:
- Sagezahn/Rechteck-Umschaltung
fir raschen Klangwechsel
Sinus-Universal-Zugriegel,
10-choriger Klangreichlin
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Und weil auch in diesem Jahr aller guten Dinge
dreisind, spielte Ady Zehnpfennig am 3. Oktober
anlaBlich einer Matinee-Veranstaltung zum »Tag
des Sports«. Auch von diesem Programm be-
richteten ORF und Presse aus dem 5000 Besu-
cher fassenden Hallen-Stadion im Wiener Prater.
Alle Osterreicher konnten sich im Fernsehen von
dem hervorragenden Klang unserer Orgeln
uberzeugen.

Auch im WDR Koln ist Ady Zehnpfennig an der
Dr. Bohm-Orgel des ofteren zu horen, z.B. inder
Sendung »Sport und Musik-«.




Filiale Dusseldorf meldet neuen Rekord

Unsere Kunden wissen es langst. Denn jeder von
Ihnen kennt eine wesentliche Voraussetzung fur
den sicheren und erfolgreichen Orgelselbstbau:
die Zuverlassigkeit der Dr. Bohm-Bausatze.

In einem einzigen Paket liegen je nach Bausatz
dutzende, oft hunderte von Einzelteilen. Und je-
des noch so kleine Teil muB3 in seinem Wert und
seiner Funktion vom Hersteller oder von uns ge-
praft sein, damit die fertige Orgel auf Anhieb zu-
verlassig und sicher arbeitet.

Diese Zahlen geben eine kleine Vorstellung da-
von, wie wichtig die gute Zusammenstellung der
Bausatze ist und warum wir daflr soviel Zeit und
Entwicklungskosten investieren.

DaB sich dieser Aufwand lohnt, beweist eine
Nachricht aus unserer Filiale Dusseldorf. Dort
wurde ein vollautomatisches Dr. Bohm-Schlag-
zeug der ersten Generation kurz nach seiner
Neuentwicklung zusammengebaut und in Be-
triecb genommen. Dieser Schlagzeug-Vollauto-
mat lauft seit 5 Jahren ununterbrochen. Tag und
Nacht. 43800 Stunden. Besucher in Dusseldorf
konnen sich davon personlich Uberzeugen. Er
steht im Schaufenster und beweist seine Funk-
tion durch eine Vielzahl kleiner Lampchen, die
von den Schlagzeugimpulsen zum leuchten ge-
bracht werden.

Bis heute ist kein einziges Bauteil ausgefallen.
Weder im Sommer, wenn hinter dem Schaufen-
ster die Temperaturen auf uber 50 Grad klettern,
noch im Winter, wenn die Raume ubers Wochen-
ende nicht geheizt wurden. Unser Schlagzeug
hat alle Hirden genommen. Es arbeitet heute
noch zuverlassig wie am ersten Tag. Mit 20160
Schaltfunktionen pro Stunde. 483840 am Tag.
176601600 pro Jahr. 883 Millionen wahrend der
gesamten Testzeit.

Wer diese Leistungsfahigkeit nutzen will, muf3 60
Jahre lang jeden Tag 2 Stunden auf seiner Orgel
spielen. Das meinen wir, wenn wir von Zuverlas-
sigkeit und Qualitat unserer Bausatze reden.

Fruh ubt sich, wer ein Meister werden
will

So lieBe sich ein Besuch in unserer Filiale Dus-
seldorf uberschreiben. Da waren nicht nur Jun-
gen, die ein reges Interesse an der Technik be-
wiesen — die Madchen standen in diesem Punkt
keineswegs nach. Unser Bild beweist es.

Unsere Gaste waren ein Schulchor der Albert-
Schweitzer-Schule aus Oberhausen, der eigens
fur diese Demonstration nach Dusseldorf ge-
kommen war. Das Interesse war groB3. Unser Fi-
lialleiter muBte Rede und Antwort stehen und
schlieBlich Platinen, Bauteile und Lotkolben zur
Verfugung stellen. Der Erfolg blieb nicht aus. Mit
Stolz wurden die »selbstgebauten« Tone uber
Lautsprecher bewundert.

Das klappte auf Anhieb, weil der Bau einer Dr.
Bohm-Orgel tatsachlich leicht ist.

Frohe Weihnacht
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Frohe Weihnacht mit Dr. Bohm-Orgeln

Weihnachten feiert man andachtig und heiter
zugleich. Unsere Langspielplatte bietet Ihnen
dazu beides: auf der einen Seite klassische
Weihnachtslieder, wie sie in der Kirche klingen.
Auf der anderen Seite weihnachtliche Melodien
mit Dr. Bohm-Schlagzeug und BOHMAT. Die In-
terpreten sind Alfons von Tegelen und Ady
Zehnpfennig.

Frohe Weihnacht

DM Best.-Nr.
15— 65109
18,50 65309

30 cm Langspielplatte, Stereo
MusiCassette, Stereo . ... ..

Weitere Schallplattenangebote finden Sie in
unserem Hauptkatalog.
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D r. BS e - Strings-Piano. ..

Fiir die Dr. Bohm-nT-Modelle haben wir ein
neues elektronisches Klavier entwickelt, dessen
Klangmoglichkeiten und zuséatzliche Effekte so
fantastisch sind, daB sie lhnen genauso gut ge-
fallen werden wie uns. Dieser Bausatz heif3t Dr.
Bohm-Strings-Piano und kann wahlweise an-
stelle des Percustains eingebaut werden.

Der Einbau unseres neuen Strings-Pianos ist in
alle nT-Modelle sofort oder nachtraglich leicht
moglich. Hierzu wird lediglich der bisherige Per-
custainkontakt belegt, der bei allen Dr. BOhm-
Orgeln bereits im Grundbausatz enthalten ist.
Auch der Einbau in die neue Dr. Bohm-Orgel
Professional 2000 ist vorbereitet.

Das Strings-Piano ist eine echte musikalische
Bereicherung. Es bietet lhnen zehn brillante
Grund-Klangfarben, die alle sehr natrlich klin-
gen und sich vielfaltig einsetzen lassen: Klavier,
Cembalo, Gitarre, Spinett, Zither, Violine, Trom-
pete, Cello, Horn und Fléte. Sie lassen sich zu
-zig weiteren Kombinationen mischen und mit
Vibrato, Phasing usw. mehrfach variieren.

Anschlagabhangigkeit

Wie es dem tatsachlichen Charakter der Instru-
mente entspricht, besitzen Klavier und Gitarre
eine Anschlagabhangigkeit der Lautstarke. Das
heiBt, der Ton ist um so lauter, je kraftiger eine
Taste gedriickt wird. Wir versprechen Ihnen, dai3
dieser wichtige Effekt bei Dr. Bohm auch wirklich
vorhanden und musikalisch vielseitig brauchbar
ist. Auf Wunsch kann man diese Instrumente
aber auch ohne Anschlagabhangigkeit spielen
und gleichzeitig klanglich variieren.

Die Klangfarben Zither, Spinett und Cembalo
sind vom Tastendruck unabhangig, weil so ihr
typisches Klangbild besser getroffen wird.

Verschiedene Hiullkurven

Die genannten 5 Instrumente haben 3 verschie-
dene Abklingzeiten. Klavier lang, Spinett, Gitarre
und Cembalo mittel und Zither kurz. Dadurch
werden beim Spiel von mehreren Instrumenten
gleichzeitig — beispielsweise Klavier und Zither -
hochinteressante Klangeffekte erzielt: Der hel-
lere Zitherklang klingt schnell ab, der dunkle
Klavierklang dagegen wesentlich spater. Das
macht das Klavier zum Konzertfliigel. Ahnliches
gilt auch fiir das gleichzeitige Spiel anderer In-
strumente mit verschiedener Abklingdauer.

Auch Toneinsatz und Abklingvorgang sind bei
allen Instrumenten brillant und wirklichkeitsnah.

Guter Klang durch Sagezahn

Ein weiterer Vorteil des Dr. Bohm-Strings-Pia-
nos ist die ausschlieBliche Verwendung von Sa-
gezahnschwingungen. Damit werden alle Instru-
mente von der jeweiligen Schwingungsart des
Generators unabhangig. Klanglich ist diese LO-
sung hervorragend. Wir haben sie aus vielen
Versuchsaufbauten ausgesucht. Auch der tech-
nische Aufwand hat uns nicht davon abgehalten,
die Sagezahnschwingung zu verwenden.

Leichte Bedienbarkeit

Firdie Bedienung des Dr. Bohm-Strings-Pianos
wird eine 10fach-Schaltergruppe geliefert. lhre
Funktionen sind:

Percussion, Sustain, Vibrato, Shatter, Terztre-
molo, Klavier/Flote, Zither/Cello, Spinett/Horn,
Gitarre/Trompete, Cembalo/Violine.

Fur die Bedienung und den schnellen Klang-
wechsel ergeben sich Vorteile, weil vier ver-
schiedene Grundspielweisen mit dem Strings-
Piano moglich sind:

1. Percussion

2. Percussion mit Sustain

3. Dauerton mit weichem Einsatz

4. Dauerton mit weichem Einsatz und Sustain

Folgende Beispiele sollen Innen diese Vielseitig-
keit demonstrieren:

Sie driicken eine der 5 Klangfarbentasten, also
Klavier, Spinett, Gitarre, Cembalo oder Zither,
und die Percussionstaste. Es erklingt dann das
jeweilige Instrument oder mehrere gleichzeitig,
wenn mehr als eine Taste gedriuckt wird.

Driicken Sie nun eine der Klangfarbentasten
ohne die Percussionstaste, erklingen die Instru-
mente Flote, Cello, Horn, Trompete und Violine.
Auch sie sind wieder voll mischbar.

Der Sustain |aBt sich stets durch eine Drucktaste
oder durch Rechtskippen des FuBschwellers zu-
schalten. Das ergibt dann den gleichen Effekt, als
wenn beim Klavier mit oder ohne rechtem Pedal
gespielt wird.

AuBer diesen Schaltungsmaoglichkeiten stehen
lhnen noch die Effekte Vibrato, Shatter und
Terz-Tremolo zur Verfugung. Sie wirken wieder
auf alle Einzelinstrumente und selbstverstand-
lich auch auf kombinierte Klangfarben. Dabei
schwingt das Vibrato wie ein angenehm weiches
Amplitudenvibrato, das mit der Geschwindigkeit
des normalen Orgelvibratos verandert werden
kann.

Der Shatter-Effekt besteht aus einzelnen Echos,
die in ihrer Lautstarke wie die Mandoline ein




... elektronisches Klavier und Streichersound

deutlich horbares Minimum haben. Auch diese
Schnelligkeit kann mit dem Orgelvibrato veran-
dert werde.

Und schlieBlich noch das Terz-Tremolo, ein
Shatter-Effekt, bei dem einzelne Terztone eines
Akkordes hin- und herpendeln, ahnlich wie bei
einem Triller. Auch hier ergeben mehrere Tasten
gleichzeitig gedruckt wieder die verbluffendsten
Klangvariationen, z.B. ein Terzvibrato.

Strings-Effekte

Wer nun noch wissen mochte, woher der Name
»Strings« kommt, dem verraten wir, daB3 unser
Strings-Piano in Verbindung mit dem Phasing-
Rotor ein sehr gutes Geigenensemble imitiert.
Analog laBt sich mit anderen Einstellungen der
naturgetreue Klang mehrerer Trompeten, meh-
rerer Horner, mehrerer Celli usw. erzielen. Die
orchesterartige Klangfille wird dabei oft schon
mit nur einer gedrickten Taste erreicht, wahrend
ohne Phasing der Klang der Einzelinstrumente
entsteht. — Deshalb hei3t unser neuer Bausatz
Strings-Piano.

Leichter Selbstbau

Sie sehen, Dr. Bohm bietet lhnen wieder einmal
einen technischen und musikalischen Entwick-
lungsstand, der hdchsten Anspruchen gerecht
wird. Der Einsatz moderner Operationsverstar-
ker-IC's beweist gleichzeitig, daB wir auch dies-
mal an den leichten Selbstbau gedacht haben.
Dazu gehoren ubrigens fertig ausgebundene,
abisolierte, vorverzinnte und werksseitig ge-
prifte Kabelbaume. Das gilt ebenso fur unser
Harfenglissando, das selbstverstandlich bei al-
len mehrmanualigen nT-Modellen nach wie vor
angeschlossen werden kann.

& ; ; ,,.n{;. WA A AT
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Bild: Platinenausschnitt fur Dr. Bohm-Strings-
Piano mit werksseitig abisoliertem und vorver-
zinntem Kabelbaum.

Strings-Piano 49 Tasten DM Best.-Nr.
fir CnT/L,CnT/L3......... 592,— 33230
fur Professional 2000 . . . 622,— 33240
Strings-Piano 61 Tasten

fur DnT, DnT/C, FnT, GnT,

BaT wgakvgle: ovin o o s 683 — 33250
Bauanleitung dazu ... ..... 11,50 67150

(Bei Bausatzbezug gratis oder
Gutschrift)
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Harfenglissando fur

Dr. Bohm-Strings-Piano DM Best.-Nr.
fir GnT, CnT/L, €nT/LY .. .. 99—~ 34230
fir BnT »sakral«, DnT, DnT/C 99— 34240
fur FnT, GnT ............. 99—~ 34250

Fur das Strings-Piano mit 61 Tasten als separate
Einheit empfehlen wir Ihnen das Gehause der
BnT »sakral«. Wenn Sie die komplette Elektronik
dieser Orgel mit einbauen, erhalten Sie gleich-
zeitig eine 8chorige Universalorgel, die auf
Wunsch mit weiteren Dr. Bohm-Zusatzeffekten
ausgestattet werden kann.
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Transport- und Montagewagen

Fur professionellen Orgelbau

Es soll ein paar Leute geben, die beim Bau ihrer
Orgel die Kniebeugen zahlen, um sich gleichzei-
tig in der Trimm-Dich-Spirale einige Punkte gut-
zuschreiben.

Andere empfinden es eher lastig, wenn sie zur
Montage von FuBschweller oder Pedal in die
Tiefe missen. Wie dem auch sei. Jetzt gibt es fur
beide die richtige Losung: den Transport- und
Montagewagen. Eine stabile Stahlkonstruktion,
lackiert und mit leichtlaufenden Gummi-Gelenk-
rollen ausgestattet. Ihre Orgel konnen Sie nun
leicht transportieren oder Montagearbeiten im
Orgelunterteil in bequemer Sitzposition ausfih-
ren. Zweli verschiedene Arbeitsetagen sind dabei
eine wertvolle Hilfe.

Best.-Nr.
48180

Transport- und Montage- DM
wagen, pro Paar .......... 162,—

Eine der grofiten Tanzschulen
Deutschlands installiert Dr. Bohm-
Anlage

Fur tanzbegeisterte Jugendliche und Ehepaare
iIst »TM<« In NeulB am Rhein schon langst ein Be-
griff geworden. Die Tanzschule Markmann en-
gagiert sich bei jung und alt mit Musikveranstal-
tungen flr jeden Geschmack.

Schuler ab 14 Jahren und Ehepaare tanzen nach
einem Sound, der sich horen lassen kann. Acht
Dr. Bohm-150W-Verstarker und das Dr. Bohm-
Mischpult sind bei Markmann installiert. Musik in
allen Raumen. Kraftvoll und brillant in ausge-
zeichneter HiFi-Qualitat.

W s —

Ady Zehnpfennig
Im Kleinformat

MOS-IC’s heiBt ein Zauberwort der Technik. Sie
sind in Taschenrechnern ebenso zu finden wie in
groBen Computer-Anlagen, in Unterseebooten
wie in der Raumfahrt. Manche MOS-IC’s enthal-
ten Tausende von Transistoren und andere elek-
tronische Bauelemente. Trotzdem haben sie nur
Briefmarkenformat und nur wenige Anschlisse.
Sie sind bei Dr. Bohm immer steckbar.

Auch unsere Bausatze Schlagzeug »78« und
BOHMAT »78« (siehe auch Seite 7) werden von
integrierten MOS-Schaltkreisen mit Festwert-
speichern gesteuert. Die in ihnen gespeicherten
Rhythmen wurden von Ady Zehnpfennig und an-
deren Spitzenmusikern flir Sie entwickelt.

Das bedeutet: So, wie Ady Zehnpfennig auf un-
seren Langspielplatten und in unseren Konzer-
ten spielt, arbeitet auch unsere Einfinger-Be-
gleitautomatik.

Wenn Sie so wollen, begleitet Sie mit jeder BOH-
MAT-Taste Ady Zehnpfennig an lhrer Orgel. So
pekommen Sie bei Dr. Bohm fiar wenig Geld
Bausatz und Spitzenstar zugleich.




Nachwuchs im Orgelbau

Neun Schuler haben eine oder sogar mehrere
Dr. Béhm-Orgeln selbst gebaut. Ganz allein,
ohne fremde Hilfe. Wir gratulieren herzlich und
wunschen weiter viel Freude an diesem schonen
Hobby. Ubrigens haben so ziemlich alle durch
den Orgelbau ihren zukunftigen Beruf gefunden:
Fachrichtung Elektronik.

Die Bilder beschaffte in kurzer Zeit unsere Dus-
seldorfer Filiale. Im ganzen Bundesgebiet gibt es
naturlich noch viel mehr, die wir hier hatten ab-
bilden konnen.

Karl-Horst Loffler,
Bornheim-Merten, baute ohne fremde Hilfe:

Mit 14 Jahren eine CnT,
mit 14 Jahren eine GnT mit allen Zusatzen(!),

mit 15 Jahren eine DnT,
mit 16 Jahren eine CnT/L

Stephan Hohmann,

Dusseldorf, Schuler,
15 Jahre, baute ohne
fremde Hilfe eine CnT

Kuschne-

Reinhard
reit,

M.-Gladbach Il, Schi-
ler, 13 Jahre, baute
ohne fremde Hilfe eine

CnT/L

Thomas Goulet,

Haan, Schuler, 15
Jahre, baute ohne
fremde Hilfe eine DnT

Freuden-

Rudiger
stein,
Bonn-Duisdorf, Schu-
ler, 15 Jahre, baute
ohne fremde Hilfe eine
DnT

Hans-Uwe Wenier,

Hilden, Schiuler, 16
Jahre, baute ohne
fremde Hilfe eine CnT

Klaus Ubergiinne,
Bochum, Schuler, 15

Jahre, baute ohne
fremde Hilfe eine
CnT/L3

Michael Stein,

NeuBB, Schuler, 13
Jahre, baute ohne
fremde Hilfe eine
CnT/L3

Dieter Ronsdorf,
Bochum 1, Schuler, 15

Jahre, baute ohne
fremde Hilfe eine FnT
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Dr. B ST - Mischpult HiFi-STEREO-3001

jetzt noch besser!

Schon die bisherige Ausfuhrung hat in ihrer Lei-
stungsfahigkeit Profis und Amateure begeistert.
In mehreren Fachzeitschriften wurde unser
Mischpult 3000 den Horern als optimale Ergan-
zung einer kompletten Stereo-Heimanlage emp-
fohlen. Nicht nur wegen der hervorragenden Ei-
genschaften, auch wegen seines ausgezeichne-
ten Preis/Leistungs-Verhaltnisses.

Jetzt ist die Weiterentwicklung des Mischpultes
3000 lieferbar: HiFi-Mischpult 3001. Alle Vorteile
der bisherigen Ausfuhrung wurden durch einige
Extras erganzt, die sich bei den Aufnahmen un-
serer Orgel-Classic-Platten ergeben haben:

1. Die Ausgange fur Tonbandaufnahmen sind
durch Emitterfolger niederohmig. Dadurch
sind beliebig lange Leitungen zum Tonband-

gerat ohne Beeinflussung der hohen Fre-
quenzen moglich. Bisher durften Tonbandge-
rate nicht Uber langere AnschluBkabel ange-
schlossen werden, als mitgeliefert. Jetzt
konnen Sie |hr Tonbandgerat beliebig plazie-
ren, bei vorhandener Fernbedienung sogar in
einem anderen Raum.

. Der Klirrfaktor wurde auf weniger als 0,3%

herabgesetzt. Das bringt jenen Stereofreun-
den Vorteile, die ihr Hobby studiomaBig be-
treiben.

. Die Aussteuerbarkeit wurde noch weiter her-

aufgesetzt.

. Der leichte Selbstbau ist zugleich noch siche-

rer geworden. Abgedeckte Starkstromteile
und isolierte Steckschuhe gewahrleisten si-
cheren Schutz vor Beruhrung mit der Netz-
spannung.

. Das elegante Gehause - bisher lieferbar in den

Farben Schwarz und Hellgrau — ist jetzt auch
in Grun und Silbereffekt erhaltlich.

All diese Verbesserungen bietet lhnen Dr. Bohm
zum gleichbleibenden, gunstigen Preis!

Unsere Statistiken zeigen ubrigens ein erfreuli-
ches Selbstbau-Ergebnis: Auf Anhieb fehlerfreie
Funktion bei praktisch hundertprozentiger
Nachbausicherheit. Wenn wir eine Fachzeit-
schrift zitieren, so erhalten Sie mit dem Dr.
Bohm-HiFi-Mischpult eine der besten und in
dieser Leistungsklasse preisgunstigsten Ste-
reo-Componenten.

Bausatz Dr. Bohm-Mischpult HiFi-Stereo 3001:

Schwarz ................ . 359 - 55201
OO 5 com e v e § 359—- 55292
SUBEreTEkY . oo s v v wn 359,—- 55293
1 1] ¢ S 359, - 55294

Bauanleitung und alles ubrige siehe Hauptkata-
log.

¥ % % 8% 3888 n

Stefan Nawrocki, Dusseldorf, Schiler, 11 Jahre.
baute ohne fremde Hilfe ein Dr. Bohm-Mischpult
HiFi Stereo 3000 und einen Verstarker 35/70
Watt.




Verstarker-Gehause 150 Watt

Viele Musiker bevorzugen unseren groB3en 150-
Watt-Verstarker nicht nur fur ihre Orgel, sondern
auch flr andere Zwecke: Flur die Gesangsanlage
oder als Gitarren- oder BaBverstarker.

Auf vielfachen Wunsch haben wir fur diese An-
wendungen ein formschones Verstarker-Ge-
hause entwickelt. Es ist mit Kunstleder bezogen
und bietet Platz fur:

1. Verstarker 150 Watt

2. Mischpult mit 4 universell verwendbaren Ein-
gangen, Hohenregler und Tiefenregler

3. Hallgerat mit groBer Hammond-Hallspirale
(bei Bedarf)

Naheres Uber diese hochwertigen Gerate zeigt
unser Katalog auf den Seiten 69 und 72.

Als Boxen empfehlen wir wegen ihres ausgegli-
chenen, breitbandigen Frequenzganges unsere
Hochleistungs- oder Compactboxen.

DM Best.-Nr.

HiFi-Verstarker 150 W ... .. 258~ 55130
Mischpult, vierkanalig . ... .. 41—~ 55180
MBNBEERL . oo onteomr e b st 109—- 55150
Gehause einschl. Frontplatte
Kunstleder, schwarz ..... 159, - 49108
Kunstleder, rot .......... 159, 49109

Ady Zehnpfennig baute
Dr. Bohm-Orgel DnT

Seit Jahren sind Spitzenstar Ady Zehnpfennig
und die Dr. Bohm-Orgeln ein Herz und eine
Seele. Ady sagt, daB er nie auf einer anderen Or-
gel spielen wurde.

Seit geraumer Zeit steht auch in seinem privaten
Arbeitszimmer eine unserer Orgeln. Ady braucht
siezum Vorbereiten seiner Platten und Konzerte.
Vor kurzem hat er nun noch einen Bausatz be-
stellt und sich eine DnT selbst zusammengebaut.
Als Zweitorgel fur den Wohnbereich in seinem
Hause. Ady meint, daBB ihm der Bau dieser Orgel
genausoviel Freude gemacht hat wie das Spiel
darauf.

Ady Zehnpfennig an seiner se!bstgebauten DnT
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Zwei Dr. Bohm-Konzert-Tourneen

61 Konzerte mit Ady Zehnpfennig veranstaltet
Dr. Bohm auch in diesem Winter. Die Einladun-
gen zur ersten Tournee sind abgeschickt oder
liegen diesem Report bei. Die ubrigen Dr. Bohm-
Freunde laden wir zur zweiten Tournee Anfang
1978 ein.

Neuer Boxen-Sta

Unseren bisherigen Boxen-Stander — im Katalog
auf Seite 74 — haben wir durch eine verbesserte
Ausfuhrung abgelost. Der neue Stander ist be-
sonders stabil und standfest. Sein FuBteil 1aBt
sich fur Transportzwecke leicht abschrauben
und zu einem handlichen Packchen zusammen-
klappen. Das Befestigungsteil fur die Box wird
gleich mitgeliefert, damit auch fremde Boxen
aufgesetzt werden konnen.

DM Best.-Nr.
Boxenstander, schwere Aus-
fHRTHNG s a5 on smmus

121 48171

3 % 8 3 3 % 8 8B

Hund inbegriffen

In einer Tageszeitung war kurzlich zu lesen:
»Verkaufe Dr. Bohm-Orgel CnT/8 mit allen Ef-
fekten und Wau-Wau.«

nder
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Ady Zehnpfennig laBt schon gruiBBen

Bump-Freunde — aufgepaft

»Lady Bump« hieB der groBe Hit des vergange-
nen Jahres. Aber noch mehr als dieser Titel hat
sich sein Rhythmus durchgesetzt. Heute haben
viele Spitzenreiter diesen Sound.

Das war fur viele unserer Kunden Grund genug
fur ein paar nette Zeilen. »Wie kann ich den
Bump-Rhythmus bei meinem Schlagzeug ein-
stellen?« fragte Herr Paasch aus Wuppertal. Ein
anderer formulierte es so: »Wenn Sie das
Schlagzeug »S«< weiterentwickeln, vergessen Sie
Bump nicht.«

Allen, die uns geschrieben haben, noch einmal
herzlichen Dank. Wir haben stets ein offenes Ohr
fiur Anregungen aus dem Kundenkreis, denn
schlieBlich wollen wir unsere Bausatze so ent-
wickeln, dalB3 sie lhnen gefallen.

Was den Bump-Sound anbetrifft, konnen wir
seinen Anhangern schnell helfen. Dieser charak-
teristische Rhythmus ist im Schlagzeug »S« be-
reits unter einer anderen Bezeichnung enthal-
ten. Wer konnte auch ahnen, dall ereinmal Bump
heiBen wirde. Bei uns heil3t er Rag-Beat.

Je nach Musikstick verwendet Ady Zehnpfennig
den Rag-Beat fursich allein oder in Kombination
mit dem Happy-Beat oder dem Rock’'n Roll. So
entstehen neue interessante Rhythmusarten, die
alle auf dem Bump aufgebaut sind.

Bump ist ubrigens eine Weiterentwicklung des
TSOP — the Sound of Philadelphia. Flr diesen
weltberuhmten Philly-Sound drucken Sie die
Tasten Swing-Fox, Rock’n Roll und Happy-Beat.

Und hier noch ein paar Tips aus der Trickkiste
von Ady Zehnpfennig:

Einstellung Tempo Ergebnis

Marsch + Tango 6 Paso Doble
Swing Fox + Mambo 3*) lateinam. Beat
Rock'n R. + Slow Rock 5*) Swing-Slow
Happy Beat + Cha-Cha 5 Super-Cha-Cha
Rag-Beat + Samba 8 Super-Rag-Beat
Slow Rock + Walzer 4*) Super-Slow-Rock
Langs. Walzer + Rag-B. 7 Jazz-Walzer
Bajon + Samba 8 Super-Samba
Bohm-Sound + Rock'n R.1-2 Swing-Marsch?)
Happy Beat + Rock'n R. 4 Boogie

'y Bohm-Sound klingt langsam besonders gut
*) Becken kurz einstellen

Unser Tip fir einen guten Patsch

Patsch ist der Fachausdruck fur ein charakteri-
stisches mittelhelles Gerausch beim Toneinsatz
in Sinus-Orgeln. Echte Fans behaupten, daB er
fur den Sinus-Sound das Salz in der Suppe ist.

Wer diesen Patsch bei unserem Sinus-Genera-
tor-Zusatz vermiBt hat, dem mochten wir mit ei-
nem kleinen Hinweis zum vollkommenen Si-
nus-Gluck verhelfen.

Dr. Bohm-Orgeln bieten Ihnen die Moglichkeit,
mit und ohne Patsch zu spielen. AuBBerdem kann
er wahlweise auf jede beliebige FuBlage gelegt
werden. Schalten Sie dazu den Sinus-Genera-
tor-Zusatz ein, die Zugriegel auf Universalriegel
und wahlen Sie aus jeder FuBlage ein helles oder
mittelhelles Register. Schon ist der Patsch da,
und Sie konnen ihn je nach Geschmack schwa-
cher oderstarker hervorheben. Sie horen ihn ub-
rigens seit einem Jahr auf unseren LP’'s »Pop-
Orgel-Hits 3« und »BOHMAT-Express 4«.

Nun wunschen wir allen Sinus-Freunden frohli-
ches patschen.

Rekord-Meldung: 10000 Bausatze
»Volles Werk« in einem Jahr

EsisteinJdahrher, daB wirunseren Kunden einen
kleinen preiswerten Bausatz zum Nachrusten
angeboten haben. »Volles Werk« — eine weitere
Moglichkeit fur den bei Dr. Bohm-Orgeln cha-
rakteristischen schnellen Klangwechsel. Ohne
Umregistrieren kdnnen Sie nun lhren Orgel-
sound blitzschnell noch vielfacher variieren:

Hauptregister

Freie Kombination

Volles Werk
Sagezahn-Rechteck-Umschaltung flir Ver-
doppelung dieser Klangmaoglichkeiten

Sinus

Universalzugriegel

Hauptschalter Effekte zur Verdoppelung vie-
ler dieser Moglichkeiten

Hauptschalter Percustain fur weitere verblif-
fende Klangwechsel

Der Erfolg gab unsrecht. In einem Jahr sind uber
10000 Bausatze »Volles Werk« nachbestellt
worden. Ein Zeichen, daB der rasche Klangwech-
sel ein gewichtiges Argument fiir unsere Orgeln
ist. Doch nicht genug damit. Die Tatsache, daB
unsere Kunden ihre Orgeln wieder aufschrau-
ben, eine Platine einbauen und Verkabelungen
andern, beweist doch, dal} sie ihre Orgel lieben,
sich intensiv mit ihr beschaftigen, viel darauf
spielen und zufrieden mit ihr sind. Das ist uns
mindestens so lieb wie 10000 verkaufte Bau-
satze.

Fur Ady Zehnpfennig sind die oben genannten
blitzschnellen Klangwechsel-Moglichkeiten ein
Geheimnis seines brillanten Sounds und seines
Erfolges auf Schallplatten und bei Konzerten.




Es gehort schon bald zur Tradition, dafB es in jedem
Dr. Bhm-Report etwas zu gewinnen gibt. So auch in
dieser Ausgabe.

Zunachst mochten wir etwas nachtragen, was im Re-
port Nr. 9 der Osterreichischen Konzerttournee zum
Opfer gefallen ist: die Gewinner 1-4 aus unserem
BOHMAT-Kompositionswettbewerb. Ady Zehnpfennig
hat sie aus insgesamt 598 Einsendungen ausgesucht.

Platz 1 Gerhard Marczynski, 1000 Berlin 65
Platz 2 Willi Blank, 7924 Steinheim

Platz 3 Ulrich Feige, 8702 Gerbrunn

Platz 4 Gerhard Stormer, 5620 Velbert 15

Noch einmal gratulieren wir herzlich.

Unser Klassik-Kompositions-Wettbewerb hat nicht so
viele Einsendungen gebracht. Das war allerdings auch
nicht zu erwarten. SchlieBlich war die Aufgabenstel-
lung nicht ganz leicht. Hier die Gewinner, denen wir
ebenfalls herzlich gratulieren:

Platz 1 Frank Hildebrandt, 6100 Darmstadt 13
Platz 2 Klaus Amann, A 6830 Rankwelil

Platz 3 Christian Weber, 2308 Preetz

Platz 4 Karl Grasser, 8501 Wachendorf

Die tibrigen Gewinner wurden schriftlich benachrich-
tigt. Alle haben ihre Preise bereits von uns erhalten.

Heute nun fordern wir unsere Freunde auf, ihre Erfah-
rungen mit Dr. Bohm-Orgeln in kleinen Gedichten zu-
sammenzufassen. Wir erwarten keine groBen Werke,
eher Vierzeiler, die Ihnen und uns Spal3 machen. Auch
Limericks sind uns willkommen. Hauptsache, es wird
lustig. Hier ein kleines Beispiel:

Die beste Einsendung pramiieren
wir mit einem Dr. Bohm-Pha-
sing-Rotor.

Zweiter und dritter
Preis sind je ein
Pedalnachklang 7chorig lch baue mir mit viel System
die CnT/L von Dr. Bohm.

Vierter Preis lch |16te und schufte,

ist ein ich find’ das ganz dufte
Harmoniespeicher fur und brauch’ nicht mehr »fern« zu seh'n
BOHMAT »S«

So ungefahr stellen wir uns Ihr Gedicht vor. Viel SpaB
wiinschen wir dabei. Die schénsten Einsendungen und
die Sieger stehen im Report Nr. 11. Wie immer ist der
Rechtsweg ausgeschlossen.

5.-50. Preis: Je eine LP
»BOHMAT-Express«
Nr. 2 oder 3
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